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UWAGA! 
Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym katalogu są znakami zastrzeżonymi dla 

ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. 
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Produkty oznaczone symbolem Germanisher Lloyd 
są certyfikatowa za zgodność z odpowiednimi 
wymaganiami systemu aprobat typu GL. Certyfikat 
nr 14755-99 HH.

BAND-IT Company Ltd. posiada certyfikat Nr Q06121
oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny 
z odpowiednimi wymaganiami BS EN ISO 9001 2000.

BAND-IT Company Ltd. prowadzi system zarządzania 
środowiskowego, który jest zgodny w wymaganiami 
BS EN ISO 14001:1996, certyfikat Nr 57561.

Produkty oznaczone symbolem Lloyds Register 
są certyfikowane za zgodność z systemem aprobaty
 typu LR. Certyfikat Nr 01/00106.

Produkty oznaczone znakiem CE są 
odpowiednie dla celów elektrycznych 
i spełniają wymagania dyrektywy 
LVD 73/23/EWG.

UL.. Listed – Underwriters Laboratories 
Listing – BAND-IT – IDEX posiada 
oznaczenia UL Listings na wskazanych 
produktach.

Det Norske Veritas – Aprobata typu 
BAND-IT Company Ltd., Derbyshire, 
posiada aprobatę typu Det Norske 
Veritas w zakresie produktów 
wskazanych w certyfikacie katalogu 
nr E-6721.

Ponad 60 lat obejm ze stali nierdzewnej, rozwiązań 
zwijania, mocowania i identyfikacji.

Od 1937 roku BAND-IT zdobył 
uznanie na całym świecie jako 
„eksperci do spinania”.

produkcyjnych, aby obsługiwać naszych 
wartościowych klientów. Poza tym, uznając 
naszą wiodącą rolę w tym szybko 
zmieniającym się świecie, nadal kładziemy 
nacisk na innowacje dla zapewnienia 
rozwiązań dla ewoluujących wymagań przemysłu.

Badania i rozwój … stan sztuki inżynieryjnej 
i projektowania … nowoczesne zakłady produkcyjne 
i badawcze … aktualne technologie komunikacyjne 
i marketingowe … to są nasze narzędzia, z jakich 
korzystamy dla wzmocnienia naszej reputacji 
jako „eksperci do spinania”.

Nieważne jaki to przemysł: rolniczy,
transportowy, komunikacja, urządzenia, 
energetyczny, obronny, OEM, elektryczny, 
kiedy praca wymaga najwyższej jakości 
i najskuteczniejszych metod, BAND-IT 
osiągnął, a nawet przekroczył to wyzwanie.

Teraz jednostka IDEX Corporation, BAND-IT 
wypracowała globalną sieć przedstawicieli,
dystrybutorów, magazynów i zakładów 

Produkcja i operacje dystrybucyjne na całym świecie

BAND-IT zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów, które mogę nie odpowiadać dokładnie wzorom, wielkościom, masom, 
specyfikacjom czy innym danym.

2

B-N POLSKA



®
Ultra-Lok          

®
BAND-IT
Band                                                                  

Giant Band         Valuband        Valustrap™
Plus                                                                                        

Valustrap™      Carbon Band       304 Band      
®

316 BAND-IT
Band                    

®
317L BAND-IT
Band                

®
Monel
Band             

All Purpose 
Band

Q-Band™

®Ultra-Lok Tote

NOTE: Porównania mocy i kosztów oparte są na podobnej szerokości i grubośći
Ten wykres jest tylko dla celów poglądowych.

N
A

JP
O

P
U

LA
R

N
IE

JS
ZE

TM

®UL4000 Tool z Ultra-Lok
Band&Buckle

SYSTEM TAŚM I ZAPINEK

· 

· 

· 

Wysoka wytrzymałość mocowania i odporność
Szeroki asortyment materiałów, szerokości, grubości i długości.
Obejma może być utworzona na praktycznie dowolnej średnicy i kształcie.

Wykres porównania taśmNajwyższa

Najniższa

Siła Koszt Odporność na korozje

BAND-FAST™

®BAND-IT Band

®Ultra-Lok  Systems

· Bardzo gruba sprzączka  zapewnia większą moc klamer i przedłuża ich użytkowanie.
· Opatentowany zamek Ultra-Lok zamyka się przy pełnym naciągnięciu i jest 2-3 razy 
  silniejszy niż konwencjonalnie wykonane klamry taśm – uderzenie nie ma wpływu na 
  zamek Ultra-Lok
· Taśma jest nacięta przy pokrywie sprzączki dla zapobiegania zablokowaniu i zapewnienia 
  dodatkowego bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie ostrych brzegów.
· Grubość taśmy .030 dla dodatkowej wytrzymałości.
· Gładka budowa I.D. zapewnia jednolite wnętrze bez szczelin dla zapobiegania przeciekom.

· Unikalna pokrywa sprzączki chroni zamek przed ścieraniem.

BAND-FAST™
Gotowe do użycia.

· Oszczędność czasu.
· Redukcja kosztów materiałów.
· Dostępne w standardowych i wybranych rozmiarach i materiałach.
· Dostępne z COLOR-IT™.
· Zastosowanie narzędzi: C00169, C00369, C07569, and C40099.

· 

· 
· Wyższa wytrzymałość, odporność na promieniowanie UV

Dostępne w różnych kolorach na zamówienie

NOWOŚĆ!
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®BAND-IT  Band
· 201 SS, Taśma i sprzączka są łatwo formowalne, aby odpowiadały 
  praktycznie każdej średnicy
· Zastosowania obejmują obejmy do węży, rur, znaków, kabli, szczególnie 
  tam, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość
· Opatentowany nadruk na taśmie w odpowiedniej skali do umożliwienia 
  precyzyjnego zastosowania taśmy bez strat
· Dozowniki – podręczne plastikowe dozowniki dostępne z centralnym otworem 
  i przegródką na sprzączki
· Zastosowanie narzędzi: C00169, C00369, C08569 i C40099

Taśmy Giant
· Grubsze i dłuższe taśmy zapewniają maksymalną siłę
· Dla 201 SS dostępne jasne lub matowe wykończenie
· Zastosowanie narzędzi: C00369 tylko dla taśm 3/4" i G40269

VALU-STRAP™, VALU-STRAP Plus™ i Valuband
· Grubość: 0.015", 0.020", 0.025"
· Nie magnetyczna taśma ze stali nierdzewnej
· Stosowana do zabezpieczania znaków, izolacji w rurach, wiązkach kabli oraz w różnych 
  innych lekkich mocowaniach
· Wspaniała odporność na korozję
· Zastosowanie narzędzi: C00169, C00369, C07569, C08569 i C40099.

Stalowa taśma ocynkowana karbonowa
· Wykorzystywane głównie dla niskich kosztów
· Minimalna odporność na korozję
· Zastosowanie narzędzi: C00169, C00369, C07569, C08569 i C40099

Taśma 304 ze stali nierdzewnej 
· Taśma ze stali nierdzewnej chromowanej i niklowanej An 18-8
· Zastosowania obejmują mocowanie izolowane, wiązki kabli, ustawianie znaków
· Wspaniała odporność na korozję

Taśma 316 ze stali nierdzewnej powlekana i niepowlekana
· Zwiększona odporność na korozję w typowych warunkach oraz świeżej wody
· Dostępna w bezhalogenowej osłonie (PPA 571) oraz zwiększonej odporności
  na korozję i gładsze krawędzie
· Zastosowanie narzędzi dla taśm niepowlekanych: C00169, C00369, C07569, C08569 
  i C40099.
· Zastosowanie narzędzi dla taśm powlekanych: C07569, C08569 i C40099

Taśma 317L ze stali nierdzewnej
· Zwiększona odporność na korozję w warunkach przemysłowych i morskich, słoną wodę
  i łagodne chemikalia
· Zastosowanie narzędzi: C00169, C00369 i C40069

®Taśma Monel  400 
· Zwiększona odporność na korozję w wodzie morskiej, słoney wody i agresywnych 
  środowisk chemicznych
· Zastosowanie narzędzi: C00169, C00369 i C40069

Taśmy do różnych celów
· Łatwe mocowanie nakrętkami, sworzniami, śrubami
· Odporna na ogień, osłona przeciwdymna PPA (PPA 571)
· Łatwa do formowania wokół różnych przekrojów

Q-Band™
· Taśmy z polypropylenu
· Odporne na promieniowanie UV
· Moga być ściagane ręcznie za pomocą łatwego w obsłudze narzędzia Q-Band™ (Q72099)
· Zaciski wielokrotnego użytku

® BAND-IT EASY SCALE

VALU-STRAP™

® Dozownik BAND-IT
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Taśma Giant

Taśma ze stali
ocynkowanej
węglowej

Taśma stalowa 316

® Taśma Monel 400

Taśmy do różnych 
celów

Q70499 Q-Band™
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The Ultimate Clamping System

* Uwaga: Podkładka regulacyjna ULK910 wymagana do włożenia do narzędzia w przypadku stosowania   klamer 1/2''

Unikalna pokrywa sprzączki chroni zamek przed ścieraniem.

Bardzo gruba sprzączka  zapewnia większą moc klamer 
i przedłuża ich użytkowanie.

Opatentowany zamek Ultra-Lok zamyka się przy pełnym 
naciągnięciu i jest 2-3 razy silniejszy niż konwencjonalnie 
wykonane klamry taśm – uderzenie nie ma wpływu 
na zamek Ultra-Lok

Taśma jest nacięta przy pokrywie sprzączki dla zapobiegania 
zablokowaniu i zapewnieniu dodatkowego bezpieczeństwa 
poprzez wyeliminowanie ostrych brzegów.

Grubość taśmy .030 (0.76 mm) dla większej wytrzymałości.

Gładka budowa wewnątrz obejmy zapewnia jednolite wnętrze 
bez szczelin dla zapobiegania przeciekom.

Przenośne narzędzie elektryczne UL 90101
·  Ustawialna prędkość i moment obrotowy
·  Stałe rozciąganie
·  Obydwie szerokości klamer*
·  Nie jest wymagane obracanie węża
·  Obsługa przez jedną osobę
·  Masa 18,3 funtów (8,4 kg)
·  Opakowanie: 1 szt.

Type 201 1/4 hardened Stainless Steel Band.     Grubość .030 (.76mm)

Nr
kat.

Wymiary
[mm]

Szerokość
[mm]

  Pkg.          Masa
[kg]

UL279

UL283

UL286

UL291

UL227

UL210

UL211

UL212

UL213             

UL214           

UL215             

UL270           

UL216             

UL217           

UL218             

UL219             

UL228             

 38.1 

50.8 

69.9

101.6 

50.8 

69.9 

76.2 

88.9

101.6

114.3

127.0

139.7

152.4

165.1

177.8

203.2

228.6

12.7

12.7

12.7

12.7

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

100

100

100

100

100  

50  

50  

50  

25 

25 

25  

25  

25  

25  

25  

25  

10

4.1

4.8

5.8

7.6

6.8

4.2

4.4

4.9

2.8

3.0

3.3

3.3

3.7

4.6

4.8

5.0

2.5

Ultra-Lok Smooth I.D Preformed Clamps

®Ultra-Lok  - Przeznaczony do szybkiej instalacji, bardzo duża siła docisku, brak okna 
minimalizuje możliwość wycieków. Najlepszy wybór dla wymagających aplikacji!

· Unikalny zamek założony pod maksymalnyną siłą docisku
· Zamek jest grubszy i 2-3 razy silniejszy niż inne zaciski.
· Gładka obudowa ID zmniejsza ilość wycieków.
· Podwójnie zawinięty zwiększa moc.

 ®· Zainstaluj Ultra-Lok  Gotowe Systemy Mocowań z  wykorzystaniem przenośnych elektronarzędzi.
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®Taśma Ultra-Lok

UL1018** 

UL1024** 

UL1028** 

UL1032** 

UL1036** 

UL1046** 

UL1056** 

UL1070** 

UL1086** 

UL1096** 

UL1106**

UL1116**

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

201 SS 

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

3

5

6

7

8

11

14

18

22

25

28

31

67

127 

152 

178 

203 

279

356

457

559

635

711 

787 

nie polecane 18

24

28

32

36 

46 

56 

70 

86 

96

106 

116 

457

610 

711 

813 

914 

1168 

1422 

1778 

2184

2438

2692 

2946 

50/box 

50/box

50/box

50/box

50/box 

25/box 

25/box 

25/box 

25/box 

25/box 

25/box

25/box

4.1

5.3 

6.4 

7.2 

8.0

5.9

7.1

8.5

10.2

11.2

12.3 

13.3 

1.9 

2.4

2.9

3.3

3.6

2.7

3.2

3.9

4.6

5.1

5.6

6.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.5

7.0 

9.0 

11.0

12.5 

14.0

15.5

64 

76 

89 

102 

140

178

229

280 

318 

356 

394 

UL2020 

UL2024 

UL2028 

UL2032 

UL2036 

UL2040 

UL2044

UL2048 

UL2052 

UL2060 

UL2068 

UL2076 

UL2084 

UL2092 

UL2120 

UL2150 

UL2175 

201SS 

201SS 

201SS 

201SS 

201SS 

201SS 

201 SS 

201SS 

201SS 

201SS 

201SS 

201SS 

201SS 

201SS 

201SS

201SS 

201SS 

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4 

3/4

3/4

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1 

19.1

19.1

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15

17

20

22

24

32

41

48

102 

140 

152 

178 

252 

254

267

305

330

381

445

508

559

622

826

1029 

1232 

nie polecane 20

24

28

32

36 

40 

44 

48 

52 

60

68 

76

84 

92

120

150 

175 

508

610

711

813 

914 

1016 

1118 

1219 

1321 

1524

1727 

1930

2134

2337

3048

3810

4445

30/tote 

25/tote 

21/tote 

19/tote 

33/tote

30/tote 

27/tote 

25/tote 

23/tote 

20/tote 

17/tote 

15/tote

14/tote

13/tote

10/tote 

8/tote 

7/tote  

4.3

4.1

4.3

4.3 

8.2 

7.75 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2

8.2 

2.0

1.9

2.0

2.0

3.7

3.5

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

nie polecane

nie polecane

3.5

4.0

4.5 

5.5

6.0 

6.5 

7.5 

8.5 

10.0 

11.0

12.0

16.0 

20.5 

24.0 

89 

102 

127

140

153

165

191 

216

254 

280 

305 

407 

508

610

The Ultimate Clamping System

®Ultra-Lok  Tote

®1/2" Ultra-Lok  
Bandand Buckles

** 1/2" taśma wymaga narzędzia M09387 dla UL4000 i UL9010. 3/4" szerokości taśmy o długości 36" lub dłuższej w 100' totes; 34" lub 
mniejszej w 50' totes. Ultra-Lok® jest również dostępny w prefabrykowanych zaciskach.

®Ultra-Lok  Bandand 
Buckleformed to a 
completed lock

Nr kat. Materiał*

Ilość 
w opak.

Szerokość
lm       mm

Długość
 In      mm

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Maksymalna średnica zacisku
poj.zakoń.          podw. zakoń.

      I n             mm               In      mm
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UB25492 01SS
®Zapinki Ultra-Lok ,1/2" 100/box 3.7 1.7

UB 25692 01SS ®Zapinki Ultra-Lok ,3/4" 100/box 3.7 1.7

®
Zapinki Ultra-Lok

UL4000
®Ultra-Lok  18-volt akumulator podręczne narzędzie każde 17.5 7.9

UL9 010
®Ultra-Lok 110-volt AC, przewodowe elektryczne narzędzie

każde 15 6.8UL K249 Zestaw; Used to upgrade the tension body of the UL9000 
and the UL9010 każde 0.4 0.2

M093871 1/2" Shearp late for UL4000, upgraded UL9000 and UL9010
® ®to convert from  3/4" Ultra-Lok  to 1/2"Ultra-Lok  Clamp Systems

®
Narzędzia Ultra-Lok

Ilość 
w opak.Nr kat.

Nr kat.

Materiał* Opis

Opis

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Ilość 
w opak.

każde 0.1 0.1

* BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału o takich samych 
   lub lepszych odpornościach na korozję i / lub mechanicznej specyfikacji.

®Ultra-Lok  UL4000

®Ultra-Lok  UL9010



® C003 BAND-IT
 Heavy Duty Tool 

Narzędzie 
Bantam C075

Narzędzie Bantam 
Strapping C085

Narzędzie 
Ratchet C400

Narzędzie Pok-it II
z przycinaniem J020 

Tama BAND-IT  w pudełku, z podziałką easy scale 
Stal nierdzewna 304, pakowana po 30,5 m w rolce 

Tama BAND-IT  w pudełku, z podziałką easy scale 
Stal nierdzewna 304, pakowana po 30,5 m w rolce 

Nr kat. 

Nr kat. 

Szerokość 
[mm]      [inch]

Szerokość 
[mm]      [inch]

Szerokość 
[mm]    [inch]

Grubość
[mm]

Grubość
[mm]

Masa 
[kg]

Masa 
[kg]

C923 

C924 

C925 

C926 

9,53 3/8

3/8

3/8

3/80,6 1,5 

12,7 1/2

1/2

1/2

1/20,7 2,2 

15,88 5/8

5/8

5/8

5/80,7 2,8 

19,05 3/4

3/4

3/4

3/40,7 3,4 

Taśma BAND-IT  w dozowniku, z podziałką easy scale 
Stal nierdzewna 304, pakowana po 30,5 m 

Taśma BAND-IT  w dozowniku, z podziałką easy scale 
Stal nierdzewna 304, pakowana po 30,5 m 

Nr kat. 

Nr kat. 

Opis

Opis Szerokość 
[mm]    [inch]

Grubość
[mm]

Grubość
[mm]

Masa 
[kg]

Masa 
[kg]

C923Y Taśma + żółty dozownik

C924B Taśma + niebieski dozownik

C925G Taśma + zielony dozownik

C926R Taśma + czerwony dozownik

9,53 0,6 1,5 

12,7 0,7 2,3

15,88 0,7 2,9 

19,05 0,7 3,5

 
 
 
 
 

 

C202

C203

C204

C205

C206

6,35 1/4 0,51 0,8 

9,53 0,63 1,5

12,70 0,76 2,3

15,88

19,05

0,76

0,76

2,9

3,5

C203Y Taśma + żółty dozownik

C204B Taśma + niebieski dozownik

C205G Taśma + zielony dozownik

C206R

Taśma 6,35 mm nie jest dostępna z dozownikiem 

Taśma + czerwony dozownik

9,53 0,6 1,5 

12,7 0,7 2,3

15,88 0,7 2,9 

19,05 0,7 3,5

7

In mm

Taśma Giant

Średnia
wytrzymałość

Lbs

Waga
opakowania

 

Szerokość Grubość

Ilość
w opakowaniu Narzędzia

pomocniczeNr kat. Materiał* In mm Lbs Kg

G43099 201 SS 3/4 19.1 0.044 1.10 3300 100©/roll 11.6 5.4

 

C00369 (3/4"wyłącznie)

G43199 201 SS 1 25.4 0.044 1.10 4400 100©/roll 13.7 6.4 

G43299 201 SS 1 1/4 31.8 0.044 1.10 5500 100©/roll 17.2 8.0

 

Stal Galvanizowana węglowa  również dostępna

 

.0

 

G40269

Taśma Giant

G40269 Giant Tool

Giant Ear-Lokt Buckle

 

Szerokość Ilość 
w opakowaniy

Masa

Nr kat. Materiał* In mm KgLbs

 

Zapinki Giant Ear-Lokt Style

G44099 SS

 

3/4 19.1 25/box 1.8 0.8

 

G44199 SS  1 25.4 25/box 2.4 1.1

 

G44299 SS  1 1/4 31.8 25/box 3.2 1.4

 



Valuband

C14499 SS  1/2 12.7 0.025  0.64
0.025  0.64
0.025  0.64

0.025  0.64
0.025  0.64
0.025  0.64

1000 100'/roll 4.5 2.0

C14599 SS  5/8 15.9 1250 100'/roll 5.6 2.6

C14699 SS  3/4 19.1 1590 100'/roll 6.7 3.0

C14899 SS  2.7 1000 200'/roll 9.0 4.0

C14999 SS  5/8
1/2

15.9 1250 200'/roll 11 .2 5.2 

C15099 SS  3/4 19.1 1590 200'/roll 13 .4 6.0

Dostępne w długościach mill coil. 

TMVALU-STRAP

C13199 SS  3/16 4.8 280 100'/rolka 1.2 0.5

C13399 SS  3/8 9.6 450 100'/rolka 2.2 1.0

C13499 SS  1/2 12.7 600 100'/rolka 2.9 1.3 

C13599 SS  5/8 15.9 750 100'/rolka 3.6 1.7 

C13699 SS 

SS 

 3/4  19.1 

 3/8   9.6 

0.015   0.38
0.015   0.38
0.015   0.38
0.015   0.38
0.015   0.38

0.015   0.38
0.015   0.38
0.015   0.38
0.015   0.38

900 100'/rolka 4.4 2.0 

C12399 450 200'/rolka 4.4 2.0

C12899 SS  1/2     2.7 600 200'/rolka 5.8 2.6  

C12999 SS  5/8 15.9 750 200'/rolka 7.3 3.2 

C13099 SS  3/4 19.1 900 200'/rolka 8.8 3.9 

Dostępne w długościach mill coil. Wszystkie rozmiary w std opakowaniu tekturowym, dostępne w plastikowym dozowniku.
1) J02069 może być użyte z maksymalną szerokością produktu 3/8" .

TMVALU-STRAP  Plus

C19199 SS  3/8 9.6 0.020   0.51
0.020   0.51
0.020   0.51
0.020   0.51

0.020   0.51
0.020   0.51
0.020   0.51
0.020   0.51

600 100' /roll 2.9 1.3

C18189 SS  1/2 12.7 850 100' /roll 3.8 1.7  

C17199 SS  5/8 15.9 1000 100'/r oll 5.6 2.6

C16189 SS  3/4 19.1 1275 100'/r oll 5.7 2.5

C19399 SS  3.8    9.6 600 200' /roll 5.8 2.6

C18389 SS  1/2 12.7 850 200' /roll 7.6 3.4  

C17399 SS  5/8 15.9 1000 200'/r oll 11.2 5.2

C16389 SS  3/4 19.1 1275 200'/r oll 11.4 5.2

C15199 3/16 4.8 0.2 0.1

C15399 3/8 9.6 0.6 0.3

C15499 1/2 12.7 1.1 0.5

C15599 5/8

3/4

15.9

19.1

1.2 0.5

C15699 2.1 0.9

Valuclip SS - op. 100szt

 

Zapinka stalowa SS - op. 100szt

C25299 1/4 6.4

L15399 3/8  9.6

L15499 1/2  12.7 1.5

L15599 5/8  15.9 1.8 0.8

L15699 3/4  19.1 2.6 1.2

0.7

0.3
0.9

0.1
0.4

C30399 GCS 3/8 9.6 0.025

0.030

0.030

0.030

0.63

0.63

0.63

0.63

13.3 .6 C00169

C30499 GCS 1/2 12.7 1
700 100'/rolka

100'/rolka
100'/rolka
100'/rolka

125 5.1 2.4 C00369

C30599 GCS 5/8 15.9 1405 6.4 3.0 C07569

C30699 GCS 3/4 19.1 1690 7.7 3.6 C08569, C40099

Dostępne w długościach mill coil. 

*BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału z równą lub lepszą odporność na korozję i / lub specyfikacji mechanicznych 

Taśma stalowa galvanizowana carbonowa

C00169
C00369
C07569
C08569
C40099

C00169
C00369
C07569
C08569
C40099

2J02069

C00169
C00369
C07569
C08569
C40099

1J02069

Narzędzie Ratchet C40099

Narzędzie Bantam C07569

Valuclip

TMVALU-STRAP

Zapinka 
stalowa

2) J02069 może być użyte z maksymalną szerokością produktu 3/8". 

 

 

 

 

Średnia
wytrzymałość

[lbs]

Średnia
wytrzymałość

[lbs]

Średnia
wytrzymałość

[lbs]

Średnia
wytrzymałość

[lbs]

Waga
opakowania

Waga
opakowania

Waga
opakowania

Waga
opakowania

Waga opakowania Waga opakowania

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość

Szerokość Szerokość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat. Nr kat.

Materiał*

Materiał*

Materiał*

Materiał*

In 

In 

In 

In 

In In 

mm

mm

mm

mm

mm mm

In

In

In

In

mm

mm

mm

mm

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Lbs

Lbs

Lbs

Lbs

Lbs Lbs

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg Kg 
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Zapinka ze stali węglowej galvanizowanej Ear-Lokt

C35399 GCS   3/8 9.6 0.8
2.1
2.4
3.7

0.4
1.0
1.1
1.7

C35499 GCS  1/2 12.7

C35599 GCS  5/8 15.9

C35699 GCS  3/4 19.1

 

 

Taśma stalowa 304

 

C90399 304 SS  3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

0.015

0.020

0.015

0.020

0.015

0.020

0.015

0.020

9.6

9.6

12.7

12.7

15.9

15.9

19.1

19.1

0.38

0.51

0.38

0.51

0.38

0.51

0.38

0.51

450

600

600

850

750

1000

900

1275

200'/rolka

200'/rolka

200'/rolka

200'/rolka

200'/rolka

200'/rolka

200'/rolka

200'/rolka

4.4

5.9

5.8

7.6

7.3

9.5

8.8

11.3

2.0

2.7

2.6

3.4

3.2

4.3

3.9

5.0

C00169

C00369

C07569

C08569

C40099
1J02069

 
C91399 304 SS  

C90499 304 SS  

C91499 304 SS  

C90599 304 SS  

C91599 304 SS  

C90699 304 SS  

C91699 304 SS  

1) J02069 może byc użyte z maksymalną szerokością produktu 3/8".

Narzędzie 
Heavy Duty

C00369 BAND-IT®

Zapinka stalowa 316

Zapinka stalowa
Ear-Lokt 

Zapinka stalowa 
Scru-Lokt

Narzędzie C00169 BAND-IT®

* BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału o takich samych lub lepszych
   odporność na korozję i / lub mechanicznej specyfikacji.

Zapinki stalowe Scru-Lokt

C72099 301 SS 1/4 Hard   1/4 6.4 50/opakowanie
50/opakowanie
50/opakowanie

C72299 301 SS 1/4 Hard   3/8 9.6

C72499 301 SS 1/4 Hard   1/2 12.7.

C72599 201 SS  

 

5/8  15.9 25/opakowanie

0.3
0.5
0.5

0.1
0.2
0.2

0.8
0.9

0.4
0.4C72699 201 SS  

 

3/4  19.1 25/opakowanie

Zapinki stalowe 316

Zapinki stalowe 316 Ear-Lokt

C45299** 316  SS
C45399 316 SS  
C45499 316 SS  
C45599 316 SS  
C45699 316 SS  

 

** Clip style

Waga opakowania
Lbs              kg       

Waga 
opakowania
Lbs          kg       

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Materiał* Ilość w opak.Nr kat.

100/opakowanie
100/opakowanie
100/opakowanie
100/opakowanie

 

Średnia
wytrzymałość

[lbs]
Grubość

In      mmNr kat. Materiał*

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

 

Waga opak.
Lbs          kg       

Waga opak.
Lbs          kg       

Waga opak.
Lbs          kg       

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Materiał*

Materiał*

Materiał*

Ilość w opakowaniu

Narzędzia
pomocnicze

6.4
9.6
12.7
15.9
19.1

100/op.
100/op.
100/op.
100/op.
100/op.

0.3
0.6
1.0
1.1
1.3

0.1
0.3
0.4
0.5
0.6

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

6.4
9.6
12.7
15.9
19.1

100/op.
100/op.
100/op.
100/op.
100/op.

0.3
0.8
2.1
2.4
3.7

0.1
0.4
1.0
1.1
1.7

AE4529 316 SS  
AE4539 316 SS  
AE4549 316 SS  
AE4559 316 SS  
AE4569 316 SS  

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
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Dostępne w długościach mill coil. 
J02069 może byc użyte z maksymalną szerokością produktu 3/8".

Taśma 317L

Taśma Monel 400®

 

 

 

 

C80399

C80499

C80599

C80699

C85399

C85499

C85599

C85699

Q70499

Q71499

D05089D05089D05089

D05199

D05299

D05499

D05599

D05699

D05799

D05399

1 x 1

2 x 2 1/2

3 x 3 1/2

3 1/2 x 4

3 1/2 x 6

3 1/2 x 8

3 1/2 x 10

Zestaw łat do rur zawiera:

1-D05089, 1-D05199, 1-D05299

25 x 25

50 x 63

76 x 88

88 x 101

88 x 152

88 x 203

88 x 254

Płaska

Wygięta

Wygięta

Wygięta

Wygięta

Wygięta

Wygięta

n/a

30/box

10/box

10/box

10/box

5/box

5/box

5/box

3Kit

0.3

0.9

1.9

2.5

1.9

2.6

3.4

3.4

0.1

0.4

0.9

1.1

0.9

1.2

1.6

1.6

®Monel  400
®Monel  400
®Monel  400
®Monel  400

®
Monel  400

®
Monel  400

®
Monel  400

®
Monel  400

biały plastik

biały plastik

3/8

1/2

5/8

3/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1/2

1/2

9.6

0.76

0.76

0.76

9.6

12.7

15.9

19.1

12.7

12.7

0.025

0.030

0.030

0.030

0.64

0.76

0.76

0.76

630

1050

1310

1595

100/box

100/box

100/box

100/box

0.030 100'/rolka

25/box

0.8

0.2

0.3

0.1

Q720990.076

100'/rolka

100'/rolka

100'/rolka

100'/rolka

100'/rolka

100'/rolka

100'/rolka

100'/rolka

3.7

5.1

7.7

7.7

1.7

2.4

3.5

3.6

®Zapinka Monel 400

 

Q-Band™

Q-Clip™

J02069 może byc użyte z maksymalną szerokością produktu 3/8".

®Taśma Monel 400

Narzedzie Q72099Q

Łaty do rur

Łaty do rur

 

Q70499Q-Band™

*BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału z równą lub lepszą odporność na korozję
   i / lub specyfikacji mechaniczne.

Q71499Q-Clip™

Zapinki i taśmy wykonane z polypropylenu do lekkich zastosowań.  Duża odporność na promieniowanie UV, 
o o

nietoksyczne, zakres temperatury od -34 C do +104 C

Metal backed patches lined with SBR compound function in a temperature range from
–50°to + 225°F. Not recommended for use on toxic and caustic gas and liquid lines.

®Zapinka Monel 400
Ear-Lokt 

C41399

C42499

C41499

C41599

C41699

317L 1/4 Hard SS

317L 1/4 Hard SS

317L 1/4 Hard SS

317L 1/4 Hard SS

317L 1/4 Hard SS

3/8

1/2

1/2

5/8

3/4

9.6

12.7

12.7

15.9

19.1

0.030

0.020

0.030

0.030

0.030

0.76

0.51

0.76

0.76

0.76

1290

1160

1725

2150

2580

300'/rolka

300'/rolka

300'/rolka

300'/rolka

300'/rolka

11.9

10.2

15.9

19.9

23/9

5.3

4.6

7.2

9.0

10.8

C00169
C00369
C40099

1J02069

C00169
C00369
C40099

1J02069

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Wymiar
Cale                                                mm

Średnia
wytrzymałość

[lbs]

Średnia
wytrzymałość

[lbs]

Grubość
In      mm

Grubość
In      mm

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Materiał*

Materiał*

Materiał*

Materiał*

Materiał*

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość w opak.

Grubość
lm       mm

Ilosć w opakowaniu

Ilosć w opak.

Ilosć 
w opak.

Forma

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Waga 
opakowania
Lbs          kg       

Waga 
opakowania
Lbs          kg       

Waga opak.
Lbs          kg       

Waga opak.
Lbs          kg       

Waga opak.
Lbs          kg       

Waga opak.
Lbs          kg       
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Taśmy ze stali austenicznej 
w rolkach o długości 30 
i 50 m, pakowane w grubym 
kartonie 

Opaski ze stali austenicznej 
w rolkach o długości 30, 50 
i 90 m, pakowane 
w grubym kartonie 

SERIA TAŚM „LIGHT”

SERIA TAŚM BANDS -FLEX LIGHT ®I SYSTEMU ZAPINEK 

SYSTEM MOCOWANIA TAŚM I ZAPINEK BANDS -FLEX®

SERIA TAŚM 
„BAND-FLEX”

Meckind jest europejskim odpowiednikiem firmy Band-It. Wiele produktów wyglądem 
i parametrami technicznymi jest bardzo podobne do wyrobów Band-It. Gatunki stali 
używane przez firmę Meckind podlegają ścisłej kontroli jakościowej i technicznej. 
Spełniają normy techniczne europejskie i morskie.

SERIA ZAPINEK „LIGHT”

SERIA ZAPINEK 
„BAND-FLEX”

Zapinki ze stali austenicznej, 
pakowane w kartonie 
po 100 szt. 

Zapinki ze stali austenicznej, 
pakowane w kartonie 
po 100 szt. 

* na zamówienie

Ilość
[szt]

Grubość
[mm]

Szerokość
[mm]

®Taśmy i zapinki BANDS  FLEX

®
Taśmy i zapinki BANDS  FLEX LIGHT

®
Taśmy i zapinki BANDS  FLEX

®Taśmy i zapinki BANDS  FLEX LIGHT

 

 

 

 

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

AISI 301

T0

T1

T2

T3

T4

T050

T150

T250

T350

T450

AISI 301

TT0

TT1

TT2

TT3

TT4

TT00

TT11

TT22

TT33

TT44

TT150

TT250

TT350

TT450

AISI 301

G01

G11

G22

G33

G44

AISI 301

GG00*

GG11*

GG22*

GG33*

GG44*

AISI 304

T04

T014

T24

T34

T44

T0450

T1450

T2450

T3450

T4450

AISI 304

TT04*

TT14*

TT24*

TT34*

TT44*

TT004*

TT114*

TT224*

TT334*

TT444*

TT1504*

TT2504*

TT3504*

TT450A*

AISI 304

G0

G1

G2

G3

G4

AISI 304

GG0

GG1

GG2

GG3

GG4

AISI 316

T0A

T1A

T2A

T3A

T4A

T0A50

T1A50

T2A50

T3A50

T4A50

AISI 316

TT0A*

TT1A*

TT2A*

TT3A*

TT4A*

TT00A*

TT11A*

TT22A*

TT33A*

TT44A*

TT150A*

TT250A*

TT350A*

TT450A*

AISI 316

G0A

G1A

G2A

G3A

G4A

AISI 316

GG0A*

GG1A*

GG2A*

GG3A*

GG4A*

 

6,35

9,5

12,7

15,8

19,05

6,35

9,5

12,7

15,8

19,05

 

6,35

9,5

12,7

15,8

19,05

6,35

9,5

12,7

15,8

19,05

9,5

12,7

15,8

19,05

 

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

 

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

 

0,51

0,65

0,75

0,75

0,75

0,51

0,65

0,75

0,75

0,75

 

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

 

6,35

9,5

12,7

15,8

19,05

 

6,35

9,5

12,7

15,8

19,05

 

30

30

30

30

30

50

50

50

50

50

 

30

30

30

30

30

90

90

90

90

90

50

50

50

50

 

100

100

100

100

100

 

100

100

100

100

100

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Stal 
nierdzewna

Dł. rolki
[mm]

Grubość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość
[szt]

Grubość
[mm]

Szerokość
[mm]

Dł. rolki
[mm]

Grubość
[mm]

Szerokość
[mm]

Narzędzie Ratchet C400

®C00169 BAND-IT  Tool
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·  Łatwa do formowania wokół różnych przekrojów
·  Odporna na ogień, osłona przeciwdymna PPA
·  Gruba osłona – odpowiednia dla rąk/kabli
·  Łatwe mocowanie nakrętkami, sworzniami, śrubami
·  Dostępne trzy szerokości
·  Stal nierdzewna 316 lub galwanizowana stal węglowa

  

AE465

AE466

AE467

AE475

AE476

AE477

AB465

AB466

AE405

AE406

AE407

AE425

AE426

AE427

AB405

AB406

AE565

AE566

AE567

AE575

AE576

AE577

AB565

AB566

AE505

AE506

AE507

316 SS (powlekane)

316 SS (powlekane)

316 SS (powlekane)

316 SS (powlekane)

316 SS (powlekane)

316 SS (powlekane)

316 SS (powlekane)

316 SS (powlekane)

316 SS (niepowlekane)

316 SS (niepowlekane)

316 SS (niepowlekane)

316 SS (niepowlekane)

316 SS (niepowlekane)

316 SS (niepowlekane)

316 SS (niepowlekane)

316 SS (niepowlekane)

Stal węglowa (powlekane)

Stal węglowa (powlekane)

Stal węglowa (powlekane)

Stal węglowa (powlekane)

Stal węglowa (powlekane)

Stal węglowa (powlekane)

Stal węglowa (powlekane)

Stal węglowa (powlekane)

Stal węglowa (niepowlekane)

Stal węglowa (niepowlekane)

Stal węglowa (niepowlekane)

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1/2

3/4

1

12

17

26

12

17

26

12

17

12

17

26

12

17

26

12

17

12

17

26

12

17

26

12

17

12

17

12

33.0

33.0

33.0

82.5

82.5

82.5

9.90

9.90

33.0

33.0

33.0

82.5

82.5

82.5

9.90

9.90

33.0

33.0

33.0

82.5

82.5

82.5

9.90

9.90

33.0

33.0

33.0

3/16

9/32

5/16

3/16

9/32

5/16

3/16

9/32

3/16

9/32

5/16

3/16

9/32

5/16

3/16

9/32

3/16

9/32

5/16

3/16

9/32

5/16

3/16

9/32

3/16

9/32

5/16

1.2

2.1

2.9

3.1

5.3

7.3

0.4

0.4

1.2

1.9

2.2

3.1

4.6

5.5

0.4

0.4

1.2

2.0

4.0

3.1

5.3

9.9

0.4

0.4

1.2

2.0

4.0

0.6

1.0

1.3

1.4

2.4

3.3

0.2

0.2

0.6

0.9

1.0

1.4

2.1

2.5

0.2

0.2

0.6

0.9

1.8

1.4

2.4

4.5

0.2

0.2

0.6

0.9

1.8

10

10

10

25

25

25

3

3

10

10

10

25

25

25

3

3

10

10

10

25

25

25

3

3

10

10

10

5

7

8

5

7

8

5

7

5

7

8

5

7

8

5

7

5

7

8

5

7

8

5

7

5

7

8

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

82.5'/rolka

 

 

Taśmy do różnych celów

 

Grubośc materiału obejmuje PPA 551 powlekanego 0,050 (1,3 mm) - Grubość materiału podstawowego 0.030 (0,75 mm)

Taśmy perforowane 316 A-PUR PPA są wykonane ze stali kwasoodpornej 316 oraz powleczone 
tworzywem PPA 571, pozwala to chronić izolację kabli i zwiększa ochronę przed korozją. 
PPA 571 jest tworzywem nietoksycznym, wolnym od halogenów i niskodymnym. 
Taśmy 316 A-PUR PPA te służą m. in. do mocowania rur, koryt, kanałów i kabli w dziedzinie 
instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, budowlanych 
i innych. Otwory w taśmie dają możliwość szybkiego i łatwego montażu przy pomocy śrub, 
sworzni lub wkrętów, wokół obiektów o dowolnych kształtach. Mogą być stosowane 
w szczególnie trudnych warunkach eksploatacji: wibracje, zagrożenie ogniowe, środowiska silnie 
korodujące, bardzo wysokie lub niskie temperatury, promieniowanie UV, promieniowanie 
jonizujace, specjalne wymagania higieniczne. Nadają się do zastosowań na jednostkach 
pływających, w sprzęcie medycznym, przetwórstwie żywnosci, przemyśle chemicznym,
naftowym i papierniczym.

Taśmy do różnych celów

Szerokość
lm       mmNr kat. Materiał*

Ilość 
w opak.

Waga opak.
Lbs          kg       

Długość
Ft          M

Wymiary otworu
lm       mm
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Taśmy stalowe powlekane i niepowlekane 316  

C 316 SS
316 SS
316 SS
316 SS
316 SS
316 SS
316 SS
316 SS
316 SS

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4

6.4
9.6
9.6
12.7
12.7
15.9
15.9
19.1
19.1

0.020
0.025
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030

0.51
0.64
0.64
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76

400
750
750
1200
1200
1500
1500
1800
1800

2.0
3.5
3.7
4.9
5.6
6.2
6.9
7.5
8.2

0.9
1.6
1.7
2.2
2.6
2.8
3.1
3.4
3.7

100'/ rolka
100'/ rolka

żółty doz. 100'/ rolka
100'/ rolka

niebieski doz.100'/ rolka
100'/ rolka

zielony doz. 100'/ rolka
100'/ rolka

czerwony doz.100'/ rolka

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

1/2

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

12.7

12.7

15.9

15.9

19.1

19.1

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

600

600

750

750

900

900

5.7

5.8

6.7

6.9

8.3

8.4

2.0

2.6

3.5

4.4

5.3

2.6

2.7

3.0

3.1

3.8

3.8

0.9

1.2

1.6

2.0

2.4

C07569

C08569

C40099

200'/ rolka
niebieski doz. 200'/ rolka

200'/ rolka
zielony doz. 200'/ rolka

200'/ rolka
czerwony doz. 200'/ rolka

40299
 

C40399
 

C403Y9 

C40499
C404B9 

C40599

C405G9 
C40699

C406R9 

C44499

C444B9 

C44599
C445G9 

C44699

C446R9 

 

Dostępne w długościach mill coil. 

=The J02069 tool can be used with 3/16" and 3/8" wide product.

Taśma stalowa powlekana 316

AE4329 316 SS   1/4 6.4  335 82.5'/rolka

 

AE4339 316 SS   3/8 9.6  505 82.5'/rolka

AE4349 316 SS   1/2 12.7 0.048** 1.22**

0.048** 1.22**

0.048** 1.22**

 670 82.5'/rolka

AE4359 316 SS   5/8 15.9 0.048** 1.22**  840 82.5'/rolka

AE4369 316 SS   3/4 19.1 0.048** 1.22**  1000 82.5'/rolka 

**Grubośc materiału obejmuje PPA571 powlekanego - Grubość materiału podstawowego 0.015.

C00169
C07569

C08569

C00369

C40099
2J02069

J02069 może byc użyte z maksymalną szerokością produktu 3/8".

Waga 
opakowania
Lbs          kg       

Szerokość
lm       mm

 

Średnia
wytrzymałość

[lbs]
Grubość

In      mmNr kat. Materiał* Ilość w opakowaniu

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzie Bantam C075
Do stosowania z taśmą 
z osłoną

Taśmy powlekane
·  Odporna na ogień, osłona przeciwdymna PPA
·  Gruba osłona  odpowiednia dla rąk/kabli
·  Stal nierdzewna 316 lub 201

–

        Niepowlekane     Pkg. Qty. 1

Nr
kat.

AE442
AE443
AE444
AE445
AE446

6.35   
9.531
2.701
5.881
9.05

25
25
25
25
25

0.9
1.2
1.6
2.0
2.4

Grubość =  0.016” (0.406mm)

316SS 201SS             Szerokość
[mm]

Szerokość
[mm]

Długość
[m]

Długość
[m]

Masa
[kg]

Masa
[kg]

Nr kat. Nr kat.

AE432
AE433
AE434
AE435
AE436

6.35  
9.53

12.70
15.88
19.05

25
25
25
25
25

0.9
1.2
1.6
2.0
2.4

AE933
AE934
AE935
AE936

Przybliżona grubość  =  0.048” (1.22mm), when coated

316 and 201 Stainless Steel Band

    PPA 571 Coated  Pkg. Qty. 1

316 Stainless Steel Band 

Type 316 Stainless Steel       Pkg. Qty. 100

Nr
kat.

Szerokość
[mm]

Masa
[kg]

AE452
AE453
AE454
AE455
AE456

6.35  
9.53
12.70
15.88
19.05

0.1
0.3
0.4
0.5
0.6

Coated clips are available - price on request

Zamki nie pokryte

Narzędzie Bantam 
Strapping C085

Narzędzie Ratchet C400
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®
BAND-IT Jr.  Smooth ID

JS 240 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51  3/16 20 100/box 2.0 0.9 
JS242 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 1 25 100/box 2.1 1.0  

JS 241 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 1-3/8 34 100/box 2.5 1.1 C00169** 

JS252 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 1-1/2 38 100/box 2.6 1.2 J00169** 
JS253 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 2 50 100/box 3.2 1.5 J05069**

JS 2209 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 2-1/2 63 100/box 3.7 1.7 C00269
JS 256 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 2-3/4 69 100/box 3.8 1.7 IT2000

JS244 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 3 76 100/box 4.2 1.9 S35099

JS 257 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 3-1/2 88 100/box 4.6 2.1 S75099
JS258 9 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 4 101 100/box 5.3 2.4 

JS 2599 NA NA 1/4   6.4 0.020 0.51 4-1/2 114 100/box 5.7 2.6 

 

JS201 9 JS 401 9 JS 3019  

 

3/8 9.6 0.025 0.64 13/16  20 100/box 3.6 1.6 C00169**
JS 243 9 NA JS 343 9 3/8   9.6 0.025 0.64 1 25 100/box 3.9 1.8 J00169** 

JS202 9 JS 402 9 JS 3029  

 

3/8 9.6 0.025 0.64 1-3/8 34 100/box 5.0 2.3 J05069** 
JS 245 9 JS 4459 JS 3459  

 

3/8 9.6 0.025 0.64 2 50 100/box 5.9 2.7 C00269

JS 2219 JS 421 9 JS 3219  

 

3/8 9.6 0.025 0.64 2-1/2 63 100/box 6.8 3.1 IT5000

JS246 9 NA JS 346 9 3/8   9.6 0.025 0.64 3 76 100/box 7.5 3.4 S35099
JS255 9 JS 455 9 JS 3559  

 

3/8 9.6 0.025 0.64 3-1/2 88 100/box 8.6 3.9 S75099

JS248 9 JS 4489 JS 3489  

 

3/8 9.6 0.025 0.64 4 101 100/box 9.5 4.3 SET9000™

JS 203 9 JS 403 9 JS 3039  

 

1/2 12. 7 0.030 0.76 1 25 100/box 6.5 3.0 
JS204 9 JS 404 9 JS 3049  

 

1/2 12. 7 0.030 0.76 1-1/4 31 100/box 7.2 3.3  

JS231 9 NA JS 3319 1/2   12.7 0.030 0.76 1-1/2 38 100/box 8.1 3.7  

JS 236 9 NA JS 3369 1/2   12.7 0.030 0.76 1-3/4 44 100/box 8.7 4.0 
JS 237 9 JS 437 9 JS 3379  

 

1/2 12. 7 0.030 0.76 2 50 100/box 9.4 4.3  

JS 233 9 JS 433 9 JS 3339  

 

1/2 12. 7 0.030 0.76 2-1/2 63 100/box 10.8 4.9   
JS 230 9 NA JS 3309 1/2   12.7 0.030 0.76 2-3/4 69 100/box 11.3 5.1   

JS 234 9 JS 434 9 JS 3349  
 

1/2 12. 7 0.030 0.76 3 76 100/box 12.2 5.5 

JS 247 9 JS 4479 JS 3479  
 

1/2 12. 7 0.030 0.76 3-1/2 88 100/box 13.6 6.2 
JS 2499 JS4499 JS3499 1/2   12 .7 0.030 0.76  1014 100/box 14.9 6.8 

JS 205 9 JS 405 9 JS 3059  
 

5/8 15. 9 0.030 0.76 1-1/2 38 100/box 10.4 4.7 

JS 206 9 JS 406 9 JS 3069  
 

5/8 15. 9 0.030 0.76 1-3/4 44 100/box 11.3 5.1 
JS 207 9 JS 407 9 JS 3079  

 
5/8 15. 9 0.030 0.76 2 50 100/box 12.2 5.5 

JS 208 9 JS 408 9 JS 3089  
 

5/8 15. 9 0.030 0.76 2-1/4 57 100/box 13.3 3.0 
JS 2099 JS4099 JS3099 5/8   15 .9 0.030 0.76 2-1/2 63 100/box 13.9 6.3 

JS 2279 JS 427 9 JS 3279   3/4 19. 1 0.030 0.76 2 50 100/box 14.9 6.8 

JS 210 9 JS 410 9 JS 3109   3/4 19. 1 0.030 0.76 2-3/4 69 50/box 9.2 4.2
JS 211 9 JS 411 9 JS 3119   3/4 19. 1 0.030 0.76 3 76 50/box 9.7 4.4

JS 212 9 JS 412 9 JS 3129   3/4 19. 1 0.030 0.76 3-1/2 88 50/box 10.8 4.9 

JS 213 9 JS 413 9 JS 3139   3/4 19. 1 0.030 0.76 4 101 25/box 6.1 2.8 
JS 214 9 JS 414 9 JS 3149   3/4 19. 1 0.030 0.76 4-1/2 114 25/box 6.7 3.0 

JS 215 9 JS 415 9 JS 3159   3/4 19. 1 0.030 0.76 5 127 25/box 7.2 3.3 
JS 270 9 JS 470 9 JS 3709   3/4 19. 1 0.030 0.76 5-1/4 133 25/box 7.3 3.3 

JS 216 9 JS 416 9 JS 3169   3/4 19. 1 0.030 0.76 6 152 25/box 8.2 3.7 

JS 217 9 NA JS 317 9 3/4   19.1 0.030 0.76 6-1/4 165 25/box 9.2 4.2 
JS 218 9 NA JS 318 9 3/4   19.1 0.030 0.76 7 177 25/box 10.2 4.6 

JS 2199 NA JS3199  
 

3/4 19.1 0.030 0.76 8 203 25/box 11.0 5.0 
®

**Adaptery Junior , oraz J00169 lub J05069, muszą być używane z C00169.
** BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału o takich samych lub lepszych odpornościach 
     na korozję i / lub mechanicznej specyfikacji.

C00169**
J00169**

J05069**

C00269
S35099

S75099
SET9000™

®C00169 BAND-IT  Tool

®J05069 Junior  Heavy 
Duty Adaptor

®J00169  Junior  Adaptor

Ręczne narzędzie 
®C00269 Junior  

wew.
średnica
In      mm

201 SS*
Nr kat.

316  SS*
Nr  kat.

GCS*
Nr  kat.

Szerokość
lm       mm

Grubość
In        mm

Ilość 
w opak.

Narzędzia
pomocnicze

Waga 
opak.

Lbs      kg       

®BAND-IT Jr  Smooth ID - Najszerszy wybór rozmiarów i materiałów
w odpornej na wyciek konstrukcji. Nasz najpopularniejszy zacisk!

Odporna na wibracje konstrukcja. Blokada jest utworona przez prostą dźwignię ruchu.
Bez kucia i zaciskania.

i gładka konstrukcja ID zapobiega przeciekom do środka zacisku.
Podwójnie owinięty zwiększa moc.
Różne materiały dla różnych warunków korozyjnych.

®Zainstaluj BAND-IT Jr.  Smooth ID zaciski wykonane przy użyciu C00169 z J00169
adapter  C00169  J05069 heavy duty adapter, C00269, S35099, S75099 lub
kompatybilne narzędzia IT.

· 
  
· Unikalne gniazdo zapinki 
· 
· 
· 
  em z
  

®BAND-IT Jr.  Smooth ID
Gotowy zacisk
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BAND-FAST™ docięte i zmontowane z zaciskiem

L20399  201  SS  1/4  6.4 0.020  0.51  10 25 2

3-1/2 

5

7

9

3-1/2

12

4

8

5

16

20

6

10

14

18

50

88

127 

177

228

88

305 

102 

203 

127 

406 

508 

152 

254

355

457 

not suggested 100/box

100/box

100/box

100/box

100/box

100/box 

25/box 

100/box

25/box 

100/box

25/box  

25/box 

50/box 

25/box 

25/box 

25/box 

 2.2 

3.1 

3.5 

4.6 

5.6 

6.2 

3.6 

10.5

4.7 

15.1

9.0 

10.7

10.9

7.6 

9.7 

11.6

0.9 

1.4 

1.6 

2.1 

2.6 

2.8 

1.6 

4.8 

2.1 

6.8 

4.1 

4.8 

4.9 

3.5 

4.4 

5.3

L20499  201  SS  1/4  6.4 0.020  0.51  16 40 1-1/2 

2-1/2 

3-1/2  

4-1/2 

1-1/2 

6

2

4

2-1/2 

8

10

3

5

7

9

38

63 

88 

114

38

152

50

101 

63

203

175

76 

127 

177

228 

 

L20799  201  SS  1/4  6.4 0.020  0.51  19 48  
L20899  201  SS  1/4  6.4 0.020  0.51  26 68  

L21099  201  SS  1/4  6.4 0.020  0.51  34 86  
L22199 201  SS  3/8  9.6 0.025  0.64  16 40  

L22999  201  SS  3/8  9.6 0.025  0.64  44 112
L24299  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  18  45   

L24699  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  31  78

L26399  201  SS  5/8  15.9  0.030  0.76  21  53   
L27199  201  SS  5/8  15.9  0.030  0.76  56  142  

L27399  201  SS  5/8  15.9  0.030  0.76  69  508   
L28499  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  24  60  

L28899  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  37  93

L29099  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  50  127  
L29299  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  62  157   

 

 

BAND-FAST™ docięte i zmontowane z zapinką Ear-Lokt 

BFES-A0830-020 201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  20 51 4

5

6

8

10 

12 

14 

18 

20 

24

4

5

6

8

10 

12 

14

18

20

24

102 

127 

152 

203  

254 

305  

356  

457  

508   

610 

102 

127 

152 

203  

254 

305  

356  

457  

508  

610 

2

2.5

3

4

5

6

7

9

10

12

2

2.5

3

4

5

6

7

9

10

12

51 

64

76

102 

127 

152 

178 

229  

254  

305 

51 

64

76

102 

127 

152 

178 

229 

254 

305 

25/box  

BFES-A0830-024  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  24 61 25/box  

BFES-A0830-027  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  27 69 25/box  
BFES-A0830-034  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  34 86 25/box  

BFES-A0830-041  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  41 10 4 25/box  
BFES-A0830-048  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  48 12 2 25/box  

BFES-A0830-055  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  55 14 0 25/box  
BFES-A0830-069  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  69 17 5 25/box  

BFES-A0830-076  201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  76 19 3 15/box  
BFES-A0830-090 201  SS  1/2  12.7  0.030  0.76  90 22 9 15/box  

BFES-A1230-020 201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  20 51 25/box  

BFES-A1230-024  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  24 61 25/box  
BFES-A1230-027  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  27 69 25/box  

BFES-A1230-034  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  34 86 25/box  
BFES-A1230-041  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  41 10 4 25/box  

BFES-A1230-048  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  48 12 2 25/box
BFES-A1230-055  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  55 14 0 25/box

BFES-A1230-069  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  69 17 5 25/box

BFES-A1230-076  201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  76 19 3 15/box
BFES-A1230-090 201  SS  3/4  19.1  0.030  0.76  90 22 9 15/box

 

For  1/4”  &3/8”  widths

C00169
C00369
C07569
C40099

C00169
C00369
C07569
J02069*
C40099

BAND-FAST™
BAND-FAST™ są gotowe do użycia, wstępnie obrobione i przygotowane z zaciskiem, zapinką lub
uszczelką. Wstępnie zmontowany produkt daje przewagę nad konkurencją,oszczędza do 30%
czasu i kosztów pracy dla dużych projektów. Do tradycyjnego użycia -Band & Buckle, 
dla innwacyjnych produktów  BAND-FAST™, praca wykonana szybciej i bez odpadów!
BAND-FAST™ jest dostepna w wielu materiałach w tym:

® ® ®
Monel , Inconel , AL6XN , Titanium, AL2003™, 316SS i inne na życzenie

Ustalenie odowiedniej długości produktów BAND-FAST™ 

Przy ustalaniu odpowiedniej długości produktu, BAND-FAST ™ jest mierzona od końca do końca.

BAND-FAST™
jest teraz dostępna 
w ustalonych wcześniej
długościach jak również
niestandardowych 
długościach i materiałach.

*BAND-IT  zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału z równą lub lepszą odporność na korozję i / lub specyfikacji mechaniczne

*J02069 może być montowany z maksymalną szerokością produktu  3/8".

 

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Nr kat.

Nr kat.

Materiał*

Materiał*

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Grubość
lm       mm

Grubość
lm       mm

Długość
 końcowa
In      mm

Długość
 końcowa
In      mm

Maksymalna średnica
poj.zakoń.          podw. zakoń.

      I n             mm               In      mm

Maksymalna średnica
poj.zakoń.          podw. zakoń.

      I n             mm               In      mm

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Narzędzie 
Heavy Duty

C00369 BAND-IT®

®C00169 BAND-IT  Tool
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Zaciski ze stali nierdzewnej

Wskazówki dotyczące wyboru zacisków
 

®Tie-Lok
201 SS
304SS  
316SS  

®Ultra-Lok Ball-Lok Multi-Lok ®BAND-IT ®Self-Lok ®Band-Lok ®Tie-Dex

Materiał

 304 SS  304 SS 304 SS

Powlekane 

Releasable 

Wymaga narzędzia

Narzędzie ręczne

Samoblokujący 

201 SS 316 SS 316 SS SS 316 SS 201 SS 304 SS

nie nie Nylon 11 Nylon 11  Nylon 11 nie nie nie

nie nie nie nie tak nie nie nie

tak tak nie nie nie nie tak tak

A91079/A92079 A94079 K50289 M50389 AE2018 K50289 A95079 A4019/A30199

nie nie tak tak nie tak nie nie

BAND-IT jest dumny że może dostarczyć kompletny zestaw silnych,odpornych na korozję zacisków. Zapinki sa częścią 
zacisków, co ułatwia instalację. Użyj powyższej tabeli w celu określenia właściwego zacisku do konkretnych zastosowań.

® ®
Zaciski Tie-Lok  i Mini Tie-Lok  

Dostępne w trzech szerokościach: .177, .250, .375.
Zapewnia szybkie i mocne zapięcie.
Doskonałe do wiązania kabli.

®Tie-Lok  Tie  A92079 
IT1000 narzędziem pneumatycznym.

®Tie-Lok  Mini Tie stosowane z narzędziem A91079 
   lub narzędziem pneumatycznym IT0750.

®Tie-Lok  Tie .375" stosowane z narzędziem TL3800.

· Mały profil, mała główka
· Bez cofania – podwójny zamek
· 
· 
· 
· 
   lub 
· 

· 

stosowane z narzędziem

®Zaciski Ultra-Lok

®Zacisk ze stali nierdzewnej ze stylem zamykania Ultra-Lok
Zapewnia szybkie i mocne zapięcie.
Doskonałe do wiązania kabli.
Stosowane z narzedziem ręcznym A94079 lub narzędziem 

  pneumatycznym.

· Mały profil, mała główka
· 
· 
· 
· 

Ball-Lok
· Zwiększona wytrzymałość na rozciąganie
· Dostępne ze stali nierdzewnej 316 lub 304
· Stal nierdzewna 316 dostępna w pełni pokryta Epoxy
· Auto-zamykanie dla szybkiego zastosowania
· Gładka średnica wewnętrzna
· Instalacja ręcznie lub narzędziami K502, KE922

Multi-Lok
· Samo zamykające się
· Odporne na płomień
· Odporne na UV i korozję
· Stosowane ręcznie lub z narzędziami M503, KE922, 
   AE200 oraz AE201
· Siła naciągu > 90 kg
· Pokryte nylonem 11 dla zapewnienia większej odporności 
   na korozję
· Wspaniała minimalna wytrzymałość na rozciąganie. 
   Ponad 890N (7mm szerokości) i 1112N (12mm szerokości) 
   zarówno dla wersji z osłoną, jak i bez.
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®BAND-IT  Ties
200/300 SS

Unikalny design zapinki.

· Do wielokrotnego użytku
· Przeciwdymna, zero halogenu, osłona PPA
· Rozciąganie ręcznie lub narzędziem.
· Stal nierdzewna 316
· Do zwijania kabli w ostrym środowisku
· Gruba osłona chroniąca kable/ręce
· Odporność na wibracje
· 

®Zaciski Self-Lok  
 .

Stosowany ręcznie lub z narzędziem ręcznym K50289.

· Wysoka siła
· Mały profil, mała główka
· 

®Zaciski Band-Lok
Ekonomiczny, niskoprofilowy zacisk.

z wbudowaną klamrą.
Stosowany z ręcznym narzędziem A95079.

· 
· Możliwość zakłądania na nierewgularnych kształwach.
· jedna część zacisku 
· 

®Zaciski Tie-Lok

AS2119  304  SS  1/4 6.4 10.0 254 0.015  0.38 2 51  250 100/ bag  1.2 0.6 
AS21 29  304  SS  1/4 6.4 16.5 419 0.015  0.38 4 101  250 100/bag  1.8 0.9 
AS21 39  304  SS  1/4 6.4 22.5 572 0.015  0.38 6 152  250 100/bag  2.6 1.2 
AS21 49  304  SS  1/4 6.4 29.0 737 0.015  0.38 8 203  250 100/bag  3.3 1.5 
AS21 59  304  SS  1/4 6.4 35.0 889 0.015  0.38 10  254  250  100/bag  3.9 1.8 

AS4119  316  SS  1/4 6.4 10.0 254 0.015  0.38 2 51  250 100/ bag  1.2 0.6 
AS41 29  316  SS  1/4 6.4 16.5 419 0.015  0.38 4 101  250 100/bag  1.8 0.9 
AS41 39  316  SS  1/4 6.4 22.5 572 0.015  0.38 6 152  250 100/bag  2.6 1.2 

AS41 49  316  SS  1/4 6.4 29.0 737 0.015  0.38 8 203  250 100/bag  3.3 1.5 
AS41 59  316  SS  1/4 6.4 35 .0 889 0.015  0.38 10  254  250  100/bag  3.9 1.8 

AS62 19  304  SS  3/8 9.6 7.2  184  0.020  0.51  1.5 40 350  100/bag  1.9 0.9 

AS6229  304  SS  3/8 9.6 10.0 254 0.020  0.51 2 51  350 100/ bag  2.6 1.2 
AS62 39  304  SS  3/8 9.6 16.0 406 0.020  0.51 4 101  350 100/bag  3.9 1.8 
AS62 49  304  SS  3/8 9.6 22.5 572 0.020  0.51 6 152  350 100/bag  5.3 2.4 
AS62 59  304  SS  3/8 9.6 29.0 737 0.020  0.51  8 203  350 100/bag  6.7 3.1

®Mini Tie-Lok Tie

AS2219 

AS2229 

AS2239 

AS2249 

AS2259 

AS4219 

AS4229 

AS4239 

AS4249 

AS4259 

304  SS  0.177  4.5 7.0 165  0.015  0.38  1 25 100 100/bag  0.7 0.3 

304  SS  0.177  4.5 10.0  254  0.015  0.38  2 51 100 100/ bag  0.9 0.4 

304  SS  0.177  4.5 16.0  406  0.015  0.38  4 102  100 100/bag  1.4 0.7 

304  SS  0.177  4.5 22.5  572  0.015  0.38  6 152  100 100/bag  1.9 0.9 

304  SS  0.177  4.5 29.0  737  0.015  0.38  8 203  100 100/bag  2.4 1.1 A91079

316 SS  0.177  4.5 7.0 165  0.015  0.38  1 25 100 100 /bag  0.7 0.3 IT07 50

316 SS  0.177  4.5 10 .0 254  0.015  0.38  2 51 100 100/ bag  0.9 0.4 

316 SS  0.177  4.5 16 .0 406  0.015  0.38  4 102  100 100/ bag  1.4 0.7 

316 SS  0.177  4.5 22 .5 572  0.015  0.38  6 152  100 100/ bag  1.9 0.9 

316 SS  0.177  4.5 29 .0 737  0.015  0.38  8 203  100 100/ bag  2.4 1.1

IT6000
TL 3800

A920 79
IT1000

U LListed, DNV Zatwierdzony

®Narzędzie A91079 Mini Tie-Lok  II
Regulacja napięcia, forms

lock, cuts off tail.

®Narzędzie A92079 Tie-Lok  II
regulacija napięcia, forms

lock, cuts off tail.

®Zacisk Tie-Lok

* BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału o takich samych lub lepszych
  odpornościach na korozję i / lub mechanicznej specyfikacji.

UL Listed, DNV Zatwierdzony

®Narzędzie L3800 Tie-Lok  
Nowe tylko dla 3/8”

®Tie-Lok  

NEW
TOOL

Nr kat. Materiał*
Szerokość
lm       mm

Długość
lm       mm

Grubość
In      mm

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)
Ilość 
w opak.

Narzędzia
pomocnicze

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Nr kat. Materiał*
Szerokość
lm       mm

Długość
lm       mm

Grubość
In      mm

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)
Ilość 
w opak.

Narzędzia
pomocnicze

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Opaski zaciskowe BAND-IT są wytrzymałymi opaskami z możliwością otworzenia i powtórnego użycia. 
Powleczenie grubą warstwą tworzywa PPA 571 zapewnia skuteczną ochronę kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi, również w zastosowaniach narażonych na wibracje. PPA 571 jest materiałem nietoksycznym, 
wolnym od halogenów i niskodymnym. Jest również odporne na warunki pogodowe, promieniowanie
UV, oraz zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Opaski BAND-IT PPA są produkowane ze stali 
nierdzewnej - kwasoodpornej 316. Występuje wersja bez pokrycia z tworzywa.
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®Zaciski Ultra-Lok

AU2029  201 SS 1/4 6.4 8 203 0.015 0.38 1.5 38 400 100 /bag 1.0 0.5 

AU2039  201 SS 1/4 6.4 10 254 0.015 0.38 2.5 63 400 100/ bag 1.2 0.6 

AU2049  201 SS 1/4 6.4 12 305 0.015 0.38 3.0 76 400 100/ bag 1.4 0.7 

AU2059  201 SS 1/4 6.4 14 356 0.015 0.38 3.8 96 400 100/ bag 1.6 0.8 A940 79

AU2069  201 SS 1/4 6.4 16 406 0.015 0.38 4.5 114 400 100/bag 1.9 0.9 IT3000
AU2079

 
201

 
SS

 
1/4 6.4

 
19 483

 
0.015

 
0.38

 
5.4
 

137
 

400
 

100/bag
 

2.2
 

1.0
 

AU2089
 

201
 

SS
 

1/4 6.4
 

24 610
 

0.015
 

0.38
 

7.0
 

177 400
 

100/bag
 

2.7
 

1.3
 

AU2099
 

201
 

SS
 

1/4 6.4
 

29 737
 

0.015
 

0.38
 

8.0
 

215
 

400
 

100/bag
 

3.3
 

1.5
 

AU2159
 

201
 

SS
 

1/4 6.4
 

35 889
 

0.015
 

0.38
 

10.5
 

266
 

400 100/bag
 

3.9
 

1.8

Znak CE

®Narzędzie A94079 Ultra-Lok
regulacja napięcia, forms

lock, cuts off tail.

®Zacisk Ultra-Lok

Narzędzie K50289 Ball-Lok
regulacja napięcia, forms

lock, cuts off tail.

Ball-Lok Tie  
 

KE11 28
 

- 304
 

SS
 

0.180
 

4.6
 

7.9
 

201
 

0.010
 

0.25
 

2.0
 

50 200 100/bag
 

0.6
 

0.3
 

KE11 38
 

- 304
 

SS
 

0.180
 

4.6
 

10.2
 

259
 

0.010
 

0.25
 

2.7
 

69
 

200 100 /bag
 

0.7
 

0.4
 

KE11 48
 

- 304
 

SS
 

0.180
 

4.6
 

14.2
 

360
 

0.010
 

0.25
 

4.0
 

102 200 100/ bag
 

0.9
 

0.5
 

KE11 58
 

- 304
 

SS
 

0.180
 

4.6
 

20.4
 

520
 

0.010
 

0.25
 

6.0
 

152 200 100/ bag
 

1.3
 

0.6
 

KE11 68
 

- 304
 

SS
 

0.180
 

4.6
 

26.8
 

679
 

0.010
 

0.25
 

8.0
 

203 200 100/ bag
 

1.8
 

0.8
 

KE11 78
 

- 304
 

SS
 

0.180
 

4.6
 

33.0
 

838
 

0.010
 

0.25
 

10.0
 

254
 

200 100/b ag
 

2.1
 

1.0
 

KE11 88 - 304

 

SS

 

0.180

 

4.6

 

42.0

 

1067

 

0.010

 

0.25

 

12.0

 

305 200 100/bag

 

2.4

 

1.1

 

KE01 28

 

- 316

 

SS

 

0.180

 

4.6

 

7.9

 

201

 

0.010

 

0.25

 

2.0

 

50 200 100/bag

 

0.6

 

0.3

 

KE01 38

 

- 316

 

SS

 

0.180

 

4.6

 

10.2

 

259

 

0.010

 

0.25

 

2.7

 

69

 

200 100 /bag

 

0.7

 

0.4

 

KE01 48

 

- 316

 

SS

 

0.180

 

4.6

 

14.2

 

360

 

0.010

 

0.25

 

4.0

 

102 200 100/ bag

 

0.9

 

0.5

 

KE01 58

 

- 316

 

SS

 

0.180

 

4.6

 

20.4

 

520

 

0.010

 

0.25

 

6.0

 

152 200 100/ bag

 

1.3

 

0.6

 

KE01 68

 

- 316

 

SS

 

0.180

 

4.6

 

26.8

 

679

 

0.010

 

0.25

 

8.0

 

203 200 100/ bag

 

1.8

 

0.8

 

KE01 78

 

- 316

 

SS

 

0.180

 

4.6

 

33.0

 

838

 

0.010

 

0.25

 

10.0

 

254

 

200 100/b ag

 

2.1

 

1.0

 

KE01 88 - 316

 

SS

 

0.180

 

4.6

 

42.0

 

1067

 

0.010

 

0.25

 

12.0

 

305 200 100/bag

 

2.4

 

1.1

 

KE13 28

 

- 304

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

7.9

 

201

 

0.010

 

0.25

 

2.0

 

50 300 100/bag

 

1.0

 

0.5

 

KE1338

 

- 304

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

10.2

 

259

 

0.010

 

0.25

 

2.7

 

69

 

300 100 /bag

 

1.3

 

0.6

 

KE13 48

 

- 304

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

14.2

 

360

 

0.010

 

0.25

 

4.0

 

102 300 100/ bag

 

1.7

 

0.8

 

KE13 58

 

- 304

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

20.4

 

520

 

0.010

 

0.25

 

6.0

 

152 300 100/ bag

 

2.2

 

1.1

 

KE13 68

 

- 304

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

26.8

 

679

 

0.010

 

0.25

 

8.0

 

203 300 100/ bag

 

2.9

 

1.3

 

KE13 78

 

- 304

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

33.0

 

838

 

0.010

 

0.25

 

10.0

 

254

 

300 100/b ag

 

3.5

 

1.6

 

KE13 88 - 304

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

42.0

 

1067

 

0.010

 

0.25

 

12.0

 

305 300 100/bag

 

4.6

 

2.1

 

KE03 28

 

- 316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

7.9

 

201

 

0.010

 

0.25

 

2.0

 

50 300 100/bag

 

1.0

 

0.5

 

KE0338

 

- 316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

10.2

 

259

 

0.010

 

0.25

 

2.7

 

69

 

300 100 /bag

 

1.3

 

0.6

 

KE03 48

 

- 316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

14.2

 

360

 

0.010

 

0.25

 

4.0

 

102 300 100/ bag

 

1.7

 

0.8

 

KE03 58

 

- 316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

20.4

 

520

 

0.010

 

0.25

 

6.0

 

152 300 100/ bag

 

2.2

 

1.1

 

KE03 68

 

- 316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

26.8

 

679

 

0.010

 

0.25

 

8.0

 

203 300 100/ bag

 

2.9

 

1.3

 

KE03 78

 

- 316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

33.0

 

838

 

0.010

 

0.25

 

10.0

 

254

 

300 100/b ag

 

3.5

 

1.6

 

KE03 88 - 316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

42.0

 

1067 0.010

 

0.25

 

12.0

 

305 300 100/bag

 

4.6

 

2.1

 

- KE0828

 

316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

7.9 201 0.010

 

0.25

 

2.0

 

50 300 100/b ag

 

1.2

 

0.6

 

- KE0848

 

316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

14.2

 

360

 

0.010

 

0.25

 

4.0

 

102 300 100/b ag

 

1.8

 

0.9

 

- KE0858

 

316

 

SS

 

0.310

 

7.9

 

20.4

 

520

 

0.010

 

0.25

 

6.0

 

152 300 100/b ag

 

2.5

 

1.2

 

K50289  

lub ręcznie

Znak CE, DNV Zatwierdzony, Coast Guard Zatwierdzony

AE6019  AE6119  316  SS  0.270  6.9 6.0 150  0.011  0.28  0.018  0.46  1.3 33 250 100/bag  0.7 0.3 

AE6029  AE6129  316  SS  0.270  6.9 9.0 225  0.011  0.28  0.018  0.46  2.2 57 250 100/bag  0.9 0.5 

AE6039  AE6139  316  SS  0.270  6.9 12 .0 300  0.011  0.28  0.018  0.46  3.2 81 250 100/b ag  1.3 0.6 

AE6049  AE6149  316  SS  0.270  6.9 18 .0 450  0.011  0.28  0.018  0.46  5.1 129  250  100/ bag  1.8 0.8 AE2009
AE2018
M50389
lub ręcznie

AE6059  AE6159  316  SS  0.270  6.9 24 .0 610  0.011  0.28  0.018  0.46  7.1 180  250  100/ bag  2.6 1.2 

AE7019  AE7119  316  SS  0.470  11.9  6.0 150  0.011  0.28  0.018  0.46  1.3 33 400 100/b ag  1.1 0.5 

AE7029  AE7129  316  SS  0.470  11.9  9.0 225  0.011  0.28  0.018  0.46  2.2 57 400 100/b ag  1.7 0.8 

AE7039  AE7139  316  SS  0.470  11.9  12.0  300 0.011  0.28  0.018  0.46  3.2 81 400 100/ bag  2.2 1.0 

AE7049  AE7149  316  SS  0.470  11.9  18.0  450  0.011  0.28  0.018  0.46  5.1 129  400  100/ bag  3.0 1.4 

AE7059  AE7159  316  SS  0.470  11.9  24.0  610  0.011  0.28  0.018  0.46  7.1 180  400  100/ bag  4.3 2.0

Zaciski Multi-Lok

AE2009 Cable Tie
Tensioner

Ręczne narzędzie 
M50389 Multi-Lok
regulacja napięcia,

forms lock, cuts off tail.

UL listed, Znak CE, DNV Zatwierdzony

Zaciski Ball-Lok
 

* BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału o takich samych lub lepszych odpornościach na korozję i / lub mechanicznej specyfikacji.

Zaciski Ball-Lok

Zaciski Multi-Lok

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Nr kat.

Nr kat.
niepowl.      powl.

Nr kat.
Uncoated coated

Materiał*

Materiał*

Materiał*

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Długość
lm       mm

Długość
lm       mm

Długość
lm       mm

Grubość
In      mm

Grubość
In        mm

Uncoated
In        mm

Coated
In        mm

Grubość

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Waga 
opak.

Lbs      kg       
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®Zacisk BAND-IT

®200/300 Zacisk ze stali nierdzewnej powlekanej BAND-ITNylon11 

AA1118 

AA1128 

AA1138 

AA1148 

AA1158 

AA3118 

AA3128 

AA3138 

AA3148 

AA3158 

AA3168 

AA3178 

AA8638 

AA8648 

AA8658 

AA8668 

AA8678 

200/3 00SS  1/4  6.4 6.0 152 0.026  0.66  1.5 38 75/3 00** 100/ bag  1.4 0.6 

200/3 00SS  1/4  6.4 9.0 229 0.026  0.66  2.5 63 75/3 00** 100/ bag  1.8 0.8 
200/3 00SS  1/4  6.4 12.0  305  0.026  0.66  3.4 86 75/300** 100/bag  2.1 1.0 
200/3 00SS  1/4  6.4 18.0  457  0.026  0.66  5.4 137 75/300** 100/b ag  3.0 1.4 
200/3 00SS  1/4  6.4 24.0  610  0.026  0.66  7.3 185 75/300** 100/b ag  3.7 1.7 

200/3 00SS  3/8  9.6 6.0 152 0.026  0.66  1.5 38 100/ 500** 100/ bag  1.8 0.8 
200/3 00SS  3/8  9.6 9.0 229 0.026  0.66  2.5 63 100/ 500** 100/ bag  2.5 1.1 AE2018

AE2009
C07569
or by hand

200/3 00SS  3/8  9.6 12.0  305  0.026  0.66  3.4 86 100/500 ** 100/ bag  3.1 1.4 
200/3 00SS  3/8  9.6 18.0  457  0.026  0.66  5.4 137 100/500 ** 100/b ag  4.4 2.2 
200/3 00SS  3/8  9.6 24.0  610  0.026  0.66  7.3 185 100/500 ** 100/b ag  6.6 3.0 
200/3 00SS  3/8  9.6 30.0  762  0.026  0.66  9.1 231 100/500 ** 100/b ag  7.0 3.2 
200/3 00SS  3/8  9.6 36.0  914  0.026  0.66  11.0  280 100 /500** 100/bag  8.3 3.8 

200/3 00SS  5/8  15 .9 12 .0 305 0.044  1.1 3.4 86 200/ 800 ** 100/bag  5.6 2.5 

200/3 00SS  5/8  15 .9 18 .0 457 0.044  1.1 5.4 137 200/8 00** 100/ bag  7.6 3.5 
200/3 00SS  5/8  15 .9 24 .0 610 0.044  1.1 7.3 185 200/8 00** 100/ bag  9.7 4.4 
200/3 00SS  5/8  15 .9 30 .0 762 0.044  1.1 9.1 231 200/8 00** 100/ bag  11.9 5.4 
200/3 00SS  5/8  15 .9 36 .0 914 0.044  1.1 11.0  280 200/8 00** 100/b ag  13.9  6.4 

Grubość materiału zawiera powlekany Nylon11 - Podstawowa grubość niepowlekana: 1/4" is 0.015"; 3/8" is 0.015"; 5/8" is 0.020
NUMER CZĘŚCI DO WYMIANY – Seria AA  (Zaciski BAND-IT Nylon 11) dawniej AE.

® 316 Zaciski ze stali nierdzewnej powlekanej BAND-IT TIES PPA571 COATED NOWA POZYCJA

AE1118  316SS  1/4 6.4 6.0 152  0.045  1.1 1.5 38 75 /300** 100/ bag  1.4 0.6 
AE1128  316SS  1/4 6.4 9.0 229  0.045  1.1 2.5 63 75 /300** 100/ bag  1.8 0.8 
AE1138  316SS  1/4 6.4 12 .0 305 0.045  1.1 3.4 86 75/ 300** 100/ bag  2.1 1.0 

AE1148  316SS  1/4 6.4 18 .0 457 0.045  1.1 5.4 137  75/3 00** 100/bag  3.0 1.4 
AE1158  316SS  1/4 6.4 24 .0 610 0.045  1.1 7.3 185  75/3 00** 100/bag  3.7 1.7 AE2018

AE2009
C07569
or by hand

 
AE3118  316SS  3/8 9.6 6.0 152  0.045  1.1 1.5 38 100/ 500 ** 100/b ag  1.8 0.8 
AE3128  316SS  3/8 9.6 9.0 229  0.045  1.1 2.5 63 100/ 500 ** 100/b ag  2.5 1.1 
AE3138  316SS  3/8 9.6 12 .0 305 0.045  1.1 3.4 86 100/ 500 ** 100/b ag  3.1 1.4 
AE3148  316SS  3/8 9.6 18 .0 457 0.045  1.1 5.4 137  100/5 00** 100/ bag  4.4 2.2 

AE3158  316SS  3/8 9.6 24 .0 610 0.045  1.1 7.3 185  100/5 00** 100/ bag  6.6 3.0 
AE3168  316SS  3/8 9.6 30 .0 762 0.045  1.1 9.1 231  100/5 00** 100/ bag  7.0 3.2 
AE3178  316SS  3/8 9.6 36 .0 914 0.045  1.1 11.0  280  100/5 00** 100/bag  8.3 3.8 

**Pojedyńcze/Podwójne zakończenie
Grubość materiału zawiera powlekanie PPA - Podstawowa grubość materiału niepowlekanego: 1/4" is 0.015"; 3/8" is 0.015"; 5/8" is 0.020
Przeciwdymna, zero halogenu, osłona PPA

®Zacisk Band-Lok

K011 99 304  SS 3/16 4.8  5.4 137 0.010  0.25  1.0 25 150  100/ bag  0.4 0.2 
K012 99 304  SS 3/16 4.8  8.4 213 0.010  0.25  2.0 51 150  100/ bag  0.5 0.2 

K013 99 304  SS 3/16 4.8  10.9  276 0.010  0.25  2.7 69 150 100/ bag  0.7 0.3 
K014 99 304  SS 3/16 4.8  14.9  378 0.010  0.25  4.0 102  150 100/bag  0.9 0.5 
K015 99 304  SS 3/16 4.8  20.9  530 0.010  0.25  6.0 153  150 100/bag  1.2 0.6 
K016 99 304  SS 3/16 4.8  27.4  695 0.010  0.25  8.0 203  150 50/b ag  0.8 0.4 
K017 99 304  SS 3/16 4.8  33.4  848 0.010  0.25  10 .0 254 150  50/ bag  1.0 0.5 
K018 99 304  SS 3/16 4.8  42.4  1076  0.010  0.25  12.0  305  150  50/bag  1.2 0.6 
K01999  304  SS 3/16 4.8  47.4  1203  0.010  0.25  14.0  356  150  50/bag  1.3 0.6 

K041 99 316  SS  3/16  4.8 5.4  137 0.010  0.25  1.0 25 150 100/bag  0.4 0.2 
K042 99 316  SS  3/16  4.8 8.4  213 0.010  0.25  2.0 51 150 100/bag  0.5 0.3 
K043 99 316  SS  3/16  4.8 10.9 276  0.010  0.25  2.7  69 150  100/ bag  0.7 0.4 
K044 99 316  SS  3/16  4.8 14.9 378  0.010  0.25  4.0  102  150  100/bag  0.9 0.5 
K045 99 316  SS  3/16  4.8 20.9 530  0.010  0.25  6.0  152  150  100/bag  1.2 0.6 

K046 99 316  SS  3/16  4.8 27.4 695  0.010  0.25  8.0  203  150  50/ bag  0.8 0.4 
K047 99 316  SS  3/16  4.8 33.4 848  0.010  0.25  10.0 254  150 50/bag  1.0 0.5 
K048 99 316  SS  3/16  4.8 42.4 1076 0.010  0.25  12.0  305  150  50/bag  1.2 0.6 
K04999  316  SS  3/16  4.8 47.4 1203 0.010  0.25  14.0  356  150  50/bag  1.3 0.6

K50289
or by  hand

K50289 Ball-Lok
regulacja napięcia,

forms lock, cuts off tail.

AE2018 Tensioning Hook

 
B L2119  201  SS 5/16  7.9  10.0  254  0.015  0.38  2.0 51 250  100/ bag  1.4 0.7 

B L21 29 201  SS 5/16  7.9  16.0  406  0.015  0.38  3.5 89 250  100/ bag  2.3 1.1 
B L21 39 201  SS 5/16  7.9  19.0  482  0.015  0.38  5.0 127 250 100/b ag  3.1 1.5 A95079
B L21 49 201  SS 5/16  7.9  27.0  686  0.015  0.38  7.0 178 250 100/b ag  3.9 1.8
B L21 59 201  SS 5/16  7.9  34.0  864  0.015  0.38  9.0 229  250 100/b ag  4.7 2.2

®Narzędzie A95079 Band-Lok
regulacja napięcia, forms

lock, cuts off tail.

* BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału o takich samych lub lepszych odpornościach 
   na korozję i / lub mechanicznej specyfikacji.

UL listed

®Zacisk Self-Lok

UL listed, DNV Zatwierdzone, Znak CE, Coast Guard Zatwierdzone (szerokość 5/8" )

ekstremalna odporność 
na korozję powlekanych 
PPA571 zacisków ® BAND-IT   

®Zaciski BAND-IT  TIE
powlekane Nylon 11

®Zaciski Self-Lok Tie

®Zaciski Band-Lok

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Maksymalna 
średnica

poj.zakoń.
        I n             mm 

Nr kat.
powlek.

Nr kat.
powlek.

Nr kat.

Nr kat.

Materiał*

Materiał*

Materiał*

Materiał*

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Długość
lm       mm

Długość
lm       mm

Długość
lm       mm

Długość
lm       mm

Grubość
powlekana
In        mm

Grubość
powlekana
In        mm

Grubość
In        mm

Grubość
In        mm

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Narzędzia
pomocnicze

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Waga 
opak.

Lbs      kg       
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Zrobione ze stali nierdzewnej AISI 304

AU201

AU202

AU203

AU204

AU205

AU206

AU207

AU208

AU209

AU2010

AU2011

AU2012

AU2013

AU2014

201

259

360

520

679

838

1067

201

259

360

520

679

838

1067

50

69

102

152

203

254

305

50

69

102

152

203

254

305

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Opaska zrobiona ze stali nierdzewnaj AISI 304, 0,4 mm grubości

Opaska zrobiona ze stali nierdzewnaj AISI 316, 0,4 mm grubości

Zrobione z AISI 304 lub AISI 316, opaski są proponowane 
do tych zastosowań gdzie ilość miejsca jest dość ograniczona, 
gdzie wymagane jest szybkie i wytrzymałe mocowanie.
Do mocowania wymagane jest specjalne narzędzie, które 
przebija  iglicą zamek uzyskując w ten sposób bardzo 
wytrzymałe zamknięcie. Polecane wszędzie tam gdzie miejsce 
jest dość ograniczone a wymagane jest pewne i mocne 
mocowanie.

ZACISKI “TIE BAND”

Zrobione z AISI 304 lub AISI 316, zacisk 
ten jest proponowany do tych zastosowań 
gdzie miejsce jest dość ograniczone, dzięki
innowacyjnemu systemowi blokowania klamry, 
zapięcie można dokonać również ręcznie.

Zaciski “BALL BAND”

TL101

TL102

TL103

TL104

TL105

TL110

TL111

TL112

TL113

TL114

254

419

572

737

889

165

254

406

572

737

51

101

152

203

254

25

51

102

152

203

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TLA101

TLA102

TLA103

TLA104

TLA105

TLA110

TLA111

TLA112

TLA113

TLA114

254

419

572

737

889

165

254

406

572

737

51

101

152

203

254

25

51

102

152

203

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Długość

Długość

Długość
[mm]

[mm]

Max. 
średnica

[mm]

Max. 
średnica

[mm]

Max. 
średnica

[mm]

Szerokość 
taśmy
[mm]

Szerokość 
taśmy
[mm]

Szerokość 
taśmy
[mm]

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

KE922

MK006
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Custom Engineered

Rozwiązania można zastosować w wielu

branżach, w tym:

Infrastruktura cywilna

· Budownictwo

· Produkcja

· Olej i Gaz

· Chemikalia

· Dystrybucja mocy

· Transport

· i wiele innych

· Rolnictwo

· 

Rozwiązania dla pojazdów

 

OMEGA 155

OMEGA 400

OMEGA 155

OMEGA 400

304

304

316

316

5,5

5,5

5,5

5,5

155

400

155

400

22

57

22

57

40

100

40

100

OMEGA

Nr kat. AISI

Długość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Stal 
nierdzewna Średnica

Max
Średnica

Min

AU2001

AU2021

AU2031

AU2041

AU2051

AU2061

AU2071

AU2081

AU2091

AU20101

AU20111

AU20121

AU20131

AU20141

201

259

360

520

679

838

1067

201

259

360

520

679

838

1067

50

69

102

152

203

254

305

50

69

102

152

203

254

305

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Zrobione ze stali nierdzewnej AISI 316

Nr kat. Długość
[mm]

Max. 
średnica

[mm]

Szerokość 
taśmy
[mm]

Ilość 
w opak.
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Wykonane ze stali nierdzewne AISI 301,  zaciski te
są głównie wykorzystywane do "większych serii"
gdzie potrzebne są zaciski o odpowiedniej długości
powodują znaczną oszczędność czasu. 
Szczególnie projekt zamka, który pozwala na otwarcie 
i ponowne zamknięcie, zacisk może być ponownie użyty.

ZACISKI SERII “MAXI” 

NARZĘDZIA MOCUJĄCE 
I ZASTOSOWANIE

T00-250

T00-400

T00-480

T00-680

T00-860

T0-250

T0-400

T0-480

T0-680

T0-860

T1-400

T1-1120

T2-450

T2-780

T3-530

T3-1420

T3-1750

T4-600

T4-930

T4-1270

T4-1570

Lunghezza

250

400

480

680

860

250

400

480

680

860

400

1120

450

780

530

1420

1750

600

930

1270

1570

50

88

127

177

228

50

88

127

177

228

88

304

101

203

127

406

508

152

254

355

457

MK001 MK002 MK003 MK004 MK005 MK006 MK001AD

Opaski i klamry BAND-FLEX 
Serie light BAND-FLEX 
Serie specjalne BAND-FLEX 
Zaciski o specyficznych wymiarach
Zaciski Maxi 
Tie band ties
Zaciski Ladder 
Ball band ties

•
•
•
• •

•
•

• •
•
•

•
•

MK001AD

MK006

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

100

25

100

25

25

50

25

25

25

Nr kat.

Opaska zrobiona ze stali nierdzewnaj AISI 304, 0,4 mm grubości

Długość
mm

Max. 
średnica

[mm]

Ilość 
w opak.

Szerokość 
taśmy
[mm]

Grubość 
taśmy
[mm]

5

6,35

9,5

12,7

15,8
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0,3

0,51

0,65

0,75

0,75

0,75

MK003MK002

Zaciski ze stali nierdzewnej AISI 316

ML100

ML101

ML102

ML103

ML104

ML105

ML106

ML107

ML108

ML109

150

225

300

450

610

150

225

300

450

610

48

71

96

144

193

48

71

96

144

193

7

7

7

7

7

12

12

12

12

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nr kat. Długość
[mm]

Max. 
średnica

[mm]

Szerokość 
taśmy
[mm]

Ilość 
w opak.

*tylko na zamówienie

Zaciski ze stali nierdzewnej powlekane Nylon 11 AISI 316 

MLR100*

MLR101*

MLR102*

MLR103*

MLR104*

MLR105*

MLR106*

MLR107*

MLR108*

MLR109*

Nr kat. Długość
[mm]

Max. 
średnica

[mm]

Szerokość 
taśmy
[mm]

Ilość 
w opak.

150

225

300

450

610

150

225

300

450

610

48

71

96

144

193

48

71

96

144

193

7

7

7

7

7

12

12

12

12

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Zaciski te charakteryzują się samoblokowaniem
i prostotą instalacji ręcznej bez użycia narzędzi.
Zrobione ze stali nierdzewnej AISI 316, również
w razie potrzeby powlekane nylon 11, 
pozwala to na osiągnięcie wysokiej odporności 
na promieniowanie UV i warunki środowiska.

SERIA ZACISKÓW “LADDER”
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®Zestaw BAND-IT  Warehouse C27599

BAND-IT  Band and Buckle Kit C27699 and C27799®
 

Zestaw Pok-It Pak  J10099

Zestaw ID ID3009

Zestaw EASY READ  AE0609

· Przenośny kontener chropowaty, 16" x 81/2" x 93/4"( Weight: 51.5 lbs, 23.4 Kg).
· Zestaw zawiera: 1 szt każdy - C00169, close quarter tension nut, C20299, C20399, C20499,
  C20599, C20699, C25299, C25399, C25499, C25599, C25699, C72099, C72499, C72699.

· 
· Dostępne dwie wersje.
· C27699, 1/2" zawiera zestaw taśm i zapinek: 1 - C00169, 1 - C20499, 1 - C25499,
  1 - C72499 (Masa: 17.2 lbs, 7.8 Kg).
· C27799, 3/4" zawiera zestaw taśm i zapinek: 1 - C00169, 1 - C20699, 1 - C25699,
  1 - C72699 (Masa: 21.6 lbs, 9.8 Kg).

Podstawowy zestaw startowy w przypadku polietylenu.

· Futerał z 
· Zestaw zaiwiera: 1 - J02069 Pok-It II tool, 1 - C20299, 1 - C20399, 1 - C25299,

®  1 - C25399, 1 - C72099, 1 - C72299, 80 - Junior  Smooth ID clamps (20 - 3/8" W
  x 13/16" dia, 20 - 3/8" W x 1 3/8" dia, 20 - 1/4" W x 3/4" dia, 20 - 3/8" W x 1 3/8" dia),
  10 - BAND-FAST™ 1/4" W x 16" L, 10 - BAND-FAST™ 1/4" W x 34" L.

Polietylenu.

Asortyment pustych identyfikatorów do korzystania z systemu znakowania ID. 
® ®Również zawiera rożne zaciski Tie-Lok  i narzędzie Tie-Lok  do mocowania

· Masa paczki: 22.7 Lbs (10.3 Kg)
· Zestaw zawiera: 1-A92079, 2-ID1029, 1-ID1019, 1-ID1009, I-AS2119, 2-AS2129, 1-AS2139.

 

Zestaw znaków, nośników, i pasków w wygodnej walizce.
· Masa: 5.60 Lbs (2.54 Kg).
·  Zestaw zawiera: Walizka, 50 każdy znak, nośnik i pasek.

         

C27599 BAND-IT®

C27699 BAND-IT
zestaw taśm i zapinek

®

J10099 zestaw Pok-It Pak

ID Kit ID3009

Zestaw EASY READ AE0605

Zestawy
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System identyfikacji
® Wydrukuj swoje identyfikatory i przymocuj je za pomocą opasek Tie-Lok lub Bal

Można wybrać rożny rodzaj i wielkość tabliczki.

®-Lok

Etykiety ID 

ID1009 
ID1029 
ID1019 
ID4409 
ID4429 
ID4419 

304 SS
304 SS
304 SS
316 SS
316 SS
316 SS

0.015  0.38  100/box  0.5 0.2 

0.015  0.38  100/box  0.8 0.4 
0.015  0.38  100/box  1.2 0.6 

0.015  0.38  100/box  0.5 0.2 
0.015  0.38  100/box  0.8 0.4 

0.75  

0.75  
1.50  

0.75  
0.75  

1.50  

2.0 

3.5 
2.5 

2.0 
3.5 

2.5 0.015  0.38  100/box  1.2 0.6 

Niestandardowe fabryczny 
sewis wytłaczania

Niestandardowe wytłaczane etykiety

ID10 39  304  SS 2.0 0.015  0.38  each  0.1 0.1 

ID10 59  304  SS 3.5 0.015  0.38  each  0.1 0.1 

ID10 49  304  SS 2.5 0.015  0.38  each  0.2 0.1 
ID46 09  316  SS 2.0 0.015  0.38  each  0.1 0.1 

ID46 29  316  SS 3.5 0.015  0.38  each  0.1 0.1 
ID46 19  316  SS

0.75  

0.75  

1.50  
0.75  

0.75  
1.50  2.5 0.015  0.38  each  0.2 0.1

System taśm wytłaczanych ze stali nierdzewnej
 

ID4002  Stainless  Steel  Tape  Emboss ing  Tool each  2.6 1.2
 includ es  2 rolls  of  SS  tape

ID40 59 304  SS Tape  Roll for Embossi ng  Tool,  each  0.2 0.4

 1/2"  x 21'  x 0.00 5"

Z przenośnym narzędziem uwypuklania taśm i rolkę taśmy ze stali nierdzewnej,
możesz szybko i łatwo produkować etykiety I.D. o rozmiarze listu  3/16" który

®.może być łączony z zaciskami BAND-IT

Zestaw ID ID3009 - Asortyment pustych etykiet ID do wykorzystania z
®Systemem etykiet ID. Również, zawiera różne zaciski Tie-Lok  i narzędzia 

®Tie-Lok  do mocowania etykiet.
· Masa opakowania: 22.7 Lbs (10.3 Kg)
· Zestaw zawiera: 1-A92079, 2-ID1029, 1-ID1019, 1-ID1009, I-AS2119,
  2-AS2129, 1-AS2139.

 

* BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału o takich samych lub lepszych odpornościach 
   na korozję i / lub mechanicznej specyfikacji.

Narzędzie do nadruku etykiet ID

Nr kat. Narzędzie dostarczone z:

ID2026 

ID2006 

ID2036 

ID2046 

ID2056 

1/16"

3/32"

1/8" 

3/16"

1/4" 

znak

znak

znak

znak

znak

koło

koło

koło

koło

koło

 

 

 
 

Opcjonalnie zestaw Letter Dial 

Nr kat. Zestaw dostarczony z:

ID2816 

ID2906 

ID2826 

ID2836 

ID2846 

1/16" 

3/32" 

1/8" 

3/16"

 1/4" 

znak

znak

znak

znak

znak

koło

koło

koło

koło

koło

 
 

 

ID2859 ID Guide Accessory
Uchwyt który umożliwia nadruk na zaciskach ze stali nierdzewnej do ¾"
x 0.030". Masa: 0.5 Lbs. (.02 Kg)

Zestaw ID D3009

Niestandardowe wytłaczane etykiety
dostępne z 1/8", tylko napisy.

Narzedzie do nadruku
etykiet ID

ID4002

ID1029

ID1039
ID1049

Coming Soon!
New ID tags with

COLOR-IT™ colors and
an expanded range of

sizes and styles

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Wysokość

Wysokość

Długość

Długość

Materiał*

Materiał*

Opis

Grubość
In      mm

Grubość
In      mm

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Waga opakowania
Lbs              kg       

Waga opakowania
Lbs              kg       

Waga opakowania
Lbs              kg       
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System identyfikacji EASY READ 

AE0109

 

EASY

 

A 100/bag

 

0.3

 

0.2
AE0119

 

EASY

 

B 100/ bag

 

0.3

 

0.2
AE0129

 

EASY

 

C 100/ bag

 

0.3

 

0.2
AE0139

 

EASY

 

D 100/bag

 

0.3

 

0.2
AE0149

 

EASY

 

E 100/bag

 

0.3

 

0.2
AE0159

 

EASY

 

F 100/bag

 

0.3

 

0.2
AE0169

 

EASY

 

G 100/bag

 

0.3

 

0.2
AE0179

 

EASY

 

H 100/ bag

 

0.3

 

0.2
AE0189

 

EASY

 

I,

 

1 100/bag

 

0.3

 

0.2
AE0199

 

EASY
 

J 100/bag
 

0.3
 

0.2
AE0209

 
EASY

 
K 100 /bag

 
0.3

 
0.2

AE0219
 

EASY
 

L,
 

7 100/bag
 

0.3
 

0.2
AE0229

 
EASY

 
M, W 100/bag

 
0.3

 
0.2

AE0239
 

EASY
 

N 100/ bag
 

0.3
 

0.2
AE0249

 
EASY

 
O 100/bag

 
0.3

 
0.2

AE0259
 

EASY
 

P 100/bag
 

0.3
 

0.2
AE0269 EASY Q 100/bag 0.3 0.2
AE0279 EASY R 100/ bag 0.3 0.2
AE0289 EASY S 100/bag 0.3 0.2
AE0299 EASY T 100/bag 0.3 0.2
AE0309 EASY U 100/ bag 0.3 0.2
AE0319 EASY V 100/bag 0.3 0.2
AE0329 EASY X 100/bag 0.3 0.2
AE0339 EASY Y 100/bag 0.3 0.2
AE0349

 
EASY

 
Z. 100/bag

 
0.3

 
0.2

AE0379
 

EASY
 

2 100/bag
 

0.3
 

0.2
AE0389

 
EASY

 
3 100/bag

 
0.3

 
0.2

AE0399
 

EASY
 

4 100/bag
 

0.3
 

0.2
 

AE0409
 

EASY
 

5 100/bag
 

0.3
 

0.2
 

AE0419
 

EASY
 

6,
 

9 100/bag
 

0.3
 

0.2
 

AE0429

 

EASY

 

8 100/bag

 

0.3

 

0.2

 

AE0359

 

EASY

 

Minus/ Hyph en

 

100/bag

 

0.3

 

0.2

 

AE0369

 

EASY

 

B lank

 

100 /bag

 

0.3

 

0.2

 

AE0469

 

EASY

 

Plus

 

+ 100/bag

 

0.3

 

0.2

 

AE0479

 

EASY

 

Earth

 

± 100/bag

 

0.3

 

0.2

 

AE0489

 

EASY

 

Sine

 

~ 100/bag

 

0.3

 

0.2
AE0499

 

EASY

 

Slash

 

/ 100/ bag

 

0.3

 

0.2

Nośniki i paski

AE0439
 

EASY
 

C ARRIER
 

6 0.380
 

10 3.6
 

93
 

100/ bag
 

0.8
 

0.4
AE0449

 
EASY

 
C ARRIER

 
10
 

0.380
 

10 5.1
 

131
 

100/ bag
 

1.3
 

0.6

AE0459
 

EASY
 

C ARRIER
 

16
 

0.380
 

10 7.3
 

188 100/ bag
 

1.5
 

0.7

AE0509
 

EASY
 

STRIP
 

Black
 

0.380
 

10 4.2
 

108
 

100/ bag
 

1.0
 

0.5

AE0519

 

EASY

 

STRIP

 

Black

 

0.380

 

10 5.7

 

146

 

100/ bag

 

1.4

 

0.6
AE0529

 

EASY

 

STRIP

 

Black

 

0.380

 

10 8.0

 

203

 

100/ bag

 

1.9

 

0.9

Paski EASY są dostępne powlekane PPA 571 w różnych kolorach. Kontakt z nami.
Nośniki EASYdostępne są w czarnym powlekanym Nylon 11 tylko ze stali nierdzewnej.

EASY READ Characters

Stal nierdzewna 
· Czytelny, w przyćmionym świetle i miejscach 
  niedostępnych.
· 

· 
  opasek zaciskowych .

316.

Kompletny zestaw pojedynczych liter, cyfr,
  i symboli.

EASY CARRIERS mocuje się za pomocą różnych
®BAND-IT

Wsuwany bezpośrednio na opaski zaciskowe
aby utworzyć samodzielną zawijaną etykietę.
·  są używane do tworzenia
  własnych różnokolorowych systemów 
  identyfikacji.
· 

EASY STRIPS

Kontakt w sprawie dostępności koloru.

Zestaw EASY READ AE0609 - Asortyment znaków, 
nośników i pasków w wygodnej walizce.

Masa: 5.60 Lbs (2.54 Kg).
Zestaw zawiera: walizka, 50 znaków każda,
nośniki i paski.

· 
· 
  

EASY CARRIERS może być 
użyte z dowolnym zaciskiem 

®1/4". (na obrazku Tie-Lok  )

Znaki EASY READ 
wsuwane do dowolncyh

zacisków  3/8".
( Zacisk Multi-Lok po lewej,

®zacisk BAND-IT  po prawej)

Pre-punched hole
or Band slot in

EASY CARRIER allows
insertion of Mini

®Tie-Lok  to make a
flag tag.

Paski EASY

Nośniki EASY 

Nr kat.

Nr kat. Opis

Opis
Ilość 
w opak.

Waga opakowania
Lbs              kg       

Szerokość
lm       mm

Długość
lm       mm

Ilość 
w opak.

Waga opakowania
Lbs              kg       
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Zestaw do kalibracji
®A50099 Tie-Dex

®Zestaw A49099 Tie-Dex  II

®Narzędzie A40199 Tie-Dex  II

®Taśmy Tie-Dex

Nr kat.

Tie-Dex Micro Band

Tie-Dex Band

Nr kat.

Materiał*

Materiał*

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Szerokość
lm       mm

Szerokość
lm       mm

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Długość
lm       mm

Długość
lm       mm

Grubość
In      mm

Grubość
In      mm

Maksymalna 
średnica

podw.zakoń.
        I n             mm 

Maksymalna 
średnica

podw.zakoń.
        I n             mm 

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Minimalna
siła wiązania

 (Lbs)

Opaski TIE-DEX są bezpiecznymi, nieotwieralnymi opaskami o niskoprofilowym zamku i o gładkiej powierzchni 
wewnętrznej. Specjalne narzędzia formują unikalne i opatentowane zapięcie o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. 
Szerokość opasek od 3,05 mm do 6,1 mm i grubości od 0,38 mm do 0,51 mm. Mają one specjalną konstrukcję, 
która nie pozostawia tzw. "okna". Opaski są wykonane ze stali 304.

Tie-Dex (Flay)

Tie-Dex (Coiled duble wrap)

W celu wykonania dowolnie dużej obręczy z taśmy o maksymaksymalnej    
szerokości  12,7  mm,  dociąganej  ś rubokrętem,  można  równie ż  wykorzystać 
 specjalny  zamek  Scru-Seal.  Można  nim  połączyć  końce  taśmy  tworząc  opaskę,
 a  następnie  dokręcając  śrubę  uzyskać  wymałą gany  naciąg.

Nr kat. Opis ilość
Szt/opak. 

masa 
[kg] 

A40199 

A44699 

A40699 

Tie-DexII Nastawialne  

narzdzie rczne 

Klucz do nastawiania 

Zapasowe ostrze 

1 

1

1 

0,55 

0,07 

0,005 

Narzędzie Tie-Dex II 

A30199 Tie-Dex II 
Micro Tool

System spinania Tie-Dex
Końcówki osłonięte EMI-RFI
Opatentowany
Bez spawania, zgrzewania, czy prasowania
Wzór o małym profilu
Obróbka ręczna lub pneumatyczna
Kalibrowane narzędzia
Dostępne wojskowe specyfikacje.

  Norma środowiskowa MIL 810C/810A, MIL-C-38999H
  Dane elektryczne na żądanie.
  Normy mechaniczne MIL-C-85049, MIL-STD-1344, MILSTD-1344A, Mil 901C

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Worm Gear Clamp 

V20299 301 SS   5/16  7 .9  1/4  5/8 6 

8 

9 

11

12

12

19

22 

28

35

41

48

54

58

67

73

79

89

102

114

130

155

16 

23 

22

25

28

32

38

45

51

57

64

70

76

83

89

95

102

114 

127 

140  

152 

178 

10/box

10/box

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box 

10/box

10/box 

10/box 

10/box 

10/box

10/box

0.2 0.1

V20399 301 SS   5/16  7 .9  3/8  7/8 0.2 0.1

V00699 301 SS   9/16  1 4.3  3/ 8 7/8 0.5 0.2
V00899 301 SS   9/16  1 4.3  1/ 2 1 0.5 0.2

V01099 301 SS   9/16  1 4.3  1/ 2 1-1/8 0.6 0.3
V01299 301 SS   9/16  1 4.3  1/ 2 1-1/4 0.6 0.3

V01699 301 SS   9/16  1 4.3  3/ 4 1-1/2 0.6 0.3

V02099 301 SS   9/16  1 4.3  7/ 8 1-3/4 0.6 0.3
V02499 301 SS   9/16  1 4.3 1-1/ 8 2 0.7 0.3

V02899 301 SS   9/16  1 4.3 1-3/ 8 2-1/4 0.7 0.3 Hex lub
śrubokrętV03299 301 SS   9/16  1 4.3 1-5/ 8 2-1/2 0.8 0.3

V03699 301 SS   9/16  1 4.3 1-7/ 8 2-3/4 0.8 0.4

V04099 301 SS   9/16  1 4.3 2-1/ 8 3 0.8 0.4
V04499 301 SS   9/16  1 4.3 2-3/ 8 3-1/4 0.9 0.4

V04899 301 SS   9/16  1 4.3 2-5/ 8 3-1/2 0.9 0.4

V05299 301 SS   9/16  1 4.3 2-7/ 8 3-3/4 0.9 0.4
V05699 301 SS   9/16  1 4.3 3-1/ 8 4 1.0 0.4 

V06499 301 SS   9/16  1 4.3 3-1/ 2 4-1/2 1.1 0.5 
V07299 301 SS   9/16  1 4.3 4     5     1.3 0.6

V08099 301 SS   9/16  1 4.3 4-1/ 2 5-1/2 1.3 0.6 

V08899 301 SS   9/16  1 4.3 5-1/ 8 6 1.4 0.6 
V10499 301 SS   9/16  1 4.3 6-1/ 8 7 1.5 0.7

 

System mocowania Scru-Seal 

 · 
· Components separately packaged rack and housing and band for flexibility.

A rack and pinion system used with band to create any size clamp.

 

M21199 SS 10Scru-Seal racks and 10 Housings 10 /box 0.7
2.2
2.9

0.3
1.0
1.3

C 133 99 SS VA LU -S TR AP™ Band , SS, 3/8 " x 0.015 " x 100' 100'/roll 

C 134 99 SS VA LU -S TR AP™ Band , SS, 1/2 " x 0.015 " x 100' 100'/roll 

 

M21099 SS Scru-Seal K it incl udes : 25 Scru -Sea l racks , 25  each 4.3 1 .9

 housings , VA LU -S TR AP™ band 3/8 " x 0.015 " x 100 '
M21899 SS Each Cla mp Pak includes : 3 Scru-Seal racks , 10 paks/box  5.0 2.3

 3 hou sing s, VA LU -S TR AP™ band 3/8 " x 0.015 " x 10 '

System mocowań Scru-Band 

· 
· Components separately packaged rack and housing and band for flexibility.

A pinion and band with full length formed rack to create any size clamp.

M15099 SS Scru-B and Ho using , 301 SS- Scr ew 410 SS 100/box 

25/box

100'/roll

2.8

0.7 

3.4

1.3

0.3

1.6

M15599 SS Scru-B and Ho using , 301 SS- Scr ew 410 SS 

M15199 SS Scru-B and , 430SS 3/8 " (9.5mm ) x .025 "

 (30 .5M) (.64 mm)

M15699 SS Scru-B and K it incl udes : 100 ' of Scru- B and , każda 4.0 

2.1 

4.4 

1.8

1.0

2.0

 25 housi ngs , 25 slotte d sc rews
M15799 SS Scru-B and K it incl udes : 50 ' of Sc ru-B and , każda

 10 housi ngs , 10 slotte d sc rews
 M15899 SS Eac h Pak i nclud es : 10 ' of Sc ru-B and , 5 10paks/box
 housings , 5 slotted sc rews

 

Zestawy - Wszystko to czego potrzebujesz w jednej paczce

Zestawy - Wszystko to czego potrzebujesz w jednej paczce

Worm Gear Clamp

Scru-Band 
Clamping System

M15699,M15799
Scru-Band Kit

M21899 Clamp-Pak
(Shipped as 10pack)

M15899 Scru-Band Pak
(Shipped as10pack)

M21099 Scru-Seal Kitwith 
VALU-STRAP™

*BAND-IT zastrzega sobie prawo do zastąpienia materiału o takich samych lub lepszych odpornościach  
  na korozję i / lub mechanicznej specyfikacji.

Scru-Seal Rackand Housing

Regulacja systemów mocowania

1/2"

Nr kat. Material*
Szerokość
lm       mm

Wew. zakres  średnicy
    Min        Max          Min       Max

Ilość 
w opak.

Narzędzia
pomocnicze

Waga 
opak.

Lbs      kg       

Materiał*

Materiał*

Opis

Opis

Ilość 
w opak.

Ilość 
w opak.

Waga 
opakowania
Lbs          kg       

Waga 
opakowania
Lbs          kg       

Nr kat.

Nr kat.
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Obejmy zaciskowe HERBIE CLIP to idealne rozwiązanie do zaciskania
wszelkiego rodzaju węży elastycznych. Herbie mają możliwość wielokrotnego 
montażu i demontażu. Są one wykonane z nylonu 6.6, dzięki czemu są one 
odporne na działanie substancji żrących. Dzięki temu mogą być stosowane 
do mocowania podłączeń węży elastycznych (do transportu materiałów ciekłych, 
sypkich i gazowych). Mają szerokie zastosowanie przy produkcji opryskiwaczy 
i przy montażu systemów nawadniania, a także w maszynach i urządzeniach
rolniczych i ogrodniczych (siewniki, pojazdy rolnicze, itp).
Znajdują też zastosowanie przy montazu systemów zasilania w paliwo, płyny 
hamulcowe i do spryskiwaczy oraz klimatyzacji. Obejmy HERBIE CLIP są
stosowane w produkcji samochodów osobowych, cieżarowych oraz innych 
pojazdów drogowych. Są one stosowane przy produkcji oraz montażu urządzeń
i systemów wodnych i sanitarnych.

Na sp[ecjalne zamówiienie istnieje możliwość wykonania obejmy w dowolnym kolorze.

Zamontowanie obejmy zaciskowej jest bardzo proste, nie wymaga specjalistycznych narzędzi. 
Do uzyskania odpowiedniej siły zaciskającej można użyć zwykłego klucza tzw. żabki. 
Do demontażu można użyć uniwersalnego klucza dostarczonego przez firmę Herbie.
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Herbie Clip Wymiary w mm

id
en

ty
fik

at
or

 k
la

m
ry

A
 -

 m
in

. ś
re

dn
ic

a

B
 -

 m
ax

. ś
re

dn
ic

a

C
 -

 s
ze

r.
 o

be
jm

y

D
 -

 g
ru

bo
ść

 o
be

jm
y

E 
- 

w
ys

. g
ło

w
ic

y

F 
- 

m
ax

. s
ze

r.
 g

ło
w

ic
y

M
as

a 
w

 g
ra

m
ac

h

A

AA

B

BB

C

CC

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

59

64

65

66

70

75

78

80

85

96

105

109

163

5,6

6,5

7,9

9,2

10,2

11,1

12,0

13,1

15,0

16,9

18,1

20,3

22,2

24,5

26,5

28,8

32,0

34,3

37,0

40,1

43,2

45,8

48,5

53,0

54,9

59,0

63,0

65,4

65,8

70,0

74,7

77,7

79,8

85,1

97,7

105,3

108,0

163,0

0,53

0,82

0,90

1,11

1,73

1,94

1,95

3,26

3,18

2,00

3,23

1,08

3,61

3,43

4,80

5,60

6,15

7,05

6,48

6,60

6,81

7,31

8,17

7,61

9,95

11,40

9,94

10,90

10,90

11,50

12,20

10,80

12,90

11,90

14,20

15,00

15,00

19,00

17,5

20,9

20,7

22,2

27,9

28,7

28,9

32,7

34,8

32,4

35,7

39,0

37,0

37,3

40,0

42,0

40,0

42,0

42,2

42,2

42,5

45,0

48,0

49,0

53,4

58,6

45,8

49,1

57,3

58,3

61,3

47,9

55,2

55,2

66,0

66,2

68,0

79,0

8,3

9,9

9,3

10,9

12,2

12,3

12,9

13,6

12,9

12,5

12,7

14,2

13,0

12,5

13,4

13,4

13,8

13,5

13,3

13,4

12,8

13,9

14,4

14,7

16,0

17,0

15,6

16,0

15,7

15,5

16,5

16,7

17,7

17,2

17,4

16,2

19,0

16,0

1,4

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

2,0

2,1

2,2

2,0

1,9

2,1

2,1

2,2

2,1

2,0

2,1

2,1

2,3

2,5

2,0

2,6

2,6

2,6

2,6

3,2

2,6

2,6

2,6

2,6

2,5

2,5

4,2

4,5

4,4

4,5

5,8

6,1

6,1

7,2

7,1

6,9

7,1

6,4

7,0

7,1

7,4

9,0

9,1

8,9

8,9

9,0

8,9

9,0

9,0

9,0

9,3

9,3

9,4

9,4

9,2

9,1

9,1

9,0

9,0

8,9

8,5

8,9

8,9

9,5

6,5

7,9

9,2

10,3

11,8

12,9

13,8

15,1

17,1

19,1

20,6

23,0

24,9

27,6

29,5

32,2

34,8

37,9

40,4

44,2

46,2

50,4

53,8

57,0

60,1

64,7

67,4

68,8

71,7

75,4

80,5

81,2

85,0

90,6

102,1

111,8

114,3

169,0
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Osprzęt do węży

Z Tri-Lokt łączki do węży 

Tri-Lokt Female 
Swivel Coupling

 Swaged Nipple

®Tri-Lokt  złączki do węży          Plated Carbon Steel - NPT

Komplet złączek z opaskami      ** - Ilość opasek na złączkę

Nr kat. Wymiary węża NPT Średnica otworu ** Pkg Masa

  Ins. mm     Ins.    Ins. mm Qty. Lbs. Kg.

H122 ½ 12.70 1/2 1.25 31.8 2 12 3.0 1.4
H134 3/4 19.05 3/4 1.50 38.1 2 12 4.8 2.2

®Tri-Lokt  złączki do węży           - NPT  SwagedStal węglowa chromowana 

Nipples complete with Yokes          ** - No. of Clamps per nipple

Nr kat. Wymiary węża NPT Średnica otworu ** Pkg Masa

Inches mm  Inches Inches mm Qty Lbs Kg

H600 1 1/4 31.75 1 1/4 2.75 69.9 4 1 1.2 0.6
H610 1 1/2 38.10 1 1/2 2.75 69.9 4 1 1.4 0.7
H620 2     50.80 2 2.75 69.9 4 1 2.1 1.0
H630 2 1/2 63.50 2 1/2 4.50 114.3 6 1 3.8 1.7
H640 3 76.20 3 4.50 114.3 6 1 5.0 2.3
H650 4 101.60 4 4.50 114.5 6 1 6.8 3.1
H656 5 127.00 5 6.50 165.1 8 1 11.4 5.2
H658 6 152.40 6 8.00 203.2 10 1 16.9 7.7

®Tri-Lokt  złączki do węży           - NPT - SwagedStal nierdzewna typ 316

Nipples complete with Tie Strips           ** - No. of Clamps per nipple

Nr kat. Wymiary węża NPT Średnica otworu ** Pkg Masa

    In. mm      In.    In. mm Qty Lbs Kg

S600 1 1/4 31.8 1 1/4 2 3/4 69.8 4 1 1.3 0.6
S610 1 1/2 38.1 1 1/2 2 3/4 69.8 4 1 1.4 0.6
S620 2 50.8 2 2 3/4 69.8 4 1 2.1 0.9
S630 2 1/2 63.5 2 1/2 4 5/8 117.5 6 1 3.5 1.6
S640 3 76.2 3 4 5/8 117.5 6 1 4.6 2.1
S650 4 101.6 4 4 5/8 117.5 6 1 6.8 3.1

®Tri-Lokt  żeńskie złączki obrotowe Coupling     Stal węglowa chromowana  -  NPSC

Zawartośc opakowania -12

Ilość opasek na Coupling - 2

Nr kat. Wym. węża/NPSC Długość trzonka Masa

No.    In. mm      In.    In. Lbs Kg.

H222 1/2 12.70 1.19 30.2 3.2 1.4
H234 3/4 19.05 1.50 38.1 5.7 2.6

®Zamienniki Tri-Lokt  
SS Tie Strip Kits

Zawartośc opakowania -1 set Strips & Jr. Clamps

Nr kat. Wymiary

Ins. mm

H604 1 1/4 31.8
H614 1 1/2 38.1
H624 2 50.8
H634 2 1/2 63.5
H644 3 76.2
H654 4 101.6
H769 5 127.0
H774 6 152.4

®Replacement Tri-Lokt  
SS Yokes

Zawartośc opakowania 12

Nr kat. Wymiary

Ins. mm

H022 1/2 12.70
H034 3/4 19.05
H040 1 25.40

złączki do węży Clamp Widths

For the BAND-IT Nipples shown in this catalogue, the 
following clamp widths are recommended.

Wymiary węża Szerokość opaski

    Ins. mm    Ins. mm

1/2 to 5/8 12.70 to 15.88 3/8 or 1/2 6.35 or 12.70
3/4 to 11/2 19.05 to 38.10 1/2 to 3/4 12.70 to 19.05
2 to 6 50.80 to 152.40 3/4 19.05

Tri-Lokt® złączki do węży          Stal nierdzewna typ 316 - NPT

Komplet złączek z opaskami           ** - No. of Clamps per nipple

Nr kat. Wymiary węża NPT Średnica otworu ** Pkg Masa

Inches mm  Inches Inches mm Qty Lbs Kg

S134 3/4 19.05 3/4 1.50 38.1 2 1 4.8 2.2
S140 1 25.40 1 1.50 38.1 2 1 7.8 3.5

Złączki Swaged    Stal węglowa chromowanie i niechromowana  -  NPT

Zawartośc opakowania - 1 ** - ilośc opasek na złączkę

Nr kat.
chrom.

WYmiary węża NPT Długość trzonka ** MasaNr kat.

 In. mm  In.   In. mm Lbs. Kg.

E698 E798 1/2 12.70 1/2 1.56 39.6 1 0.1 0.1
E700 E800 3/4 19.05 3/4 1.56 39.6 1 0.2 0.1
E702 E802 1 25.40 1 1.63 41.4 1 0.3 0.1
E704 E804 1 1/4 31.75 1 1/4 1.63 41.4 1 0.5 0.2
E706 E806 1 1/2 38.10 1 1/2 1.63 41.4 1 0.6 0.3
E708 E808 2 50.80 2 2.75 69.8 2 1.1 0.5
E712 E812 2 1/2 63.50 2 1/2 3.00 76.2 2 2.1 0.9
E714 E814 3 76.20 3 3.00 76.2 2 3.3 1.5
E716 E816           4      101.60 4 4.63   117.6 3 5.1 2.3

Replacement Tri-Lokt Yokes 
& Tie Strip Kits

Złączki do węży i opaski
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Materiał odporny na działanie substancji o pH od 0 d o 14 w bardzo wysokich temperaturach 
(T>150 stopni Celsjusza) i pod wysokim ciśnieniem (p>40 barów) Były one testowane w temperaturach 
do 225 stopni i pod maksymalnym ciśnieniem 55 barów. 

  

Standardowe długości  

Materiały uszczelniające na bazie ekspandowanego PTFE

®KWO  Universal - taśma  uszczelniająca, może być dostarczana 
w rolach po 5m, 10m, 25m i 50m. Inne długości i wielkości 
są dostępne na zamówienie. 

Standardowe rozmiary 

®KWO  Universal - F płaskie uszczelki (o przekroju prostokątnym) 

Numer Artyku/u  Szer. w x Wys. h [mm] 

200315    9 x 1,5 

200520    5 x 2 

200725    7 x 2,5 

201030    10 x 3 

201240    12 x 4 

201450    14 x 5 

201760    17 x 6 

202070    20 x 7 

202850    28 x 5 

204050    40 x 5 

KWO Universal - B Extra szeroka taśma uszczelniająca od 
0,1mm do 3 mm gruba, do 200mm szeroka 

® 

®KWO  Universal - R  Okrągłe uszczelki (o przekroju kołowym) 
Numer Artykułu   Średnica  [mm] 

30010     1 

30030    3 

30050    5 

30070    7 

30100     10 

30120    12 

30140     14 

30160    16 

 

 

TMDuPoint

Teflon ®

lens coating
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MetalsData

AISITYPENUMBERORNAME 200/300 201 2011/4Hard 301 304 316

SPECIFICATION UNS Designation - S20100 S20100 S30100 S30400 S31600

ASTM - A-666 A-666 A-666 A-666 A-666

Principal Alloying Elements,% - C 0.15Max. C 0.03Max. C 0.15Max. C 0.08Max. C 0.08Max.

-

- Si .75Max. Si 1.00Max . Si 1.00Max. Si 1.00Max. Si .75Max.

-

-

- N 0.25Max N 0.25Max Mo 2.00-3.00

PHYSICAL PROPERTIES

Density,Lb/Cu.In. 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29

Mod.of Elasticityin Tensionx10 6 PSI 28.0 28.6 28.6 28.0 29.0 28.0

Structure Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic

32-212°F 9.0 8.7 9.0 9.4 9.4 8.9

32-600°F 9.70 9.70 10.00 9.50 9.6 9.00

32-1000°F 10.20 10.20 10.50 10.10 10.20 9.70

32-1200°F 10.40 10.50 - 10.40 10.40 10.30

Melting Range

ELECTRICAL PROPERTIES

Magnetic Permeability, Annealed µ=1.02 µ=1.02 µ=1.02 µ=1.02 µ=1.008 µ=1.008

Elec. Resistivity, Microhm-cm,70°F 70.00 69.00 69.00 72.00 70.00 74.00

MECHANICAL PROPERTIES

Rockwell Hardness 70-95R B 90-95R B 20-30R C 75-95R B 70-90R B 70-85 B

Ultimate Tensile Strength, 75,000 100,000 120,000 100,000 75,000 80,000

BAND-ITMin.Spec.(PSI),Typical(PSI) 80,000 115,000 135,000 105,000 80,000 90,000

Yield Strength, 30,000 45,000 85,000 45,000 30,000 35,000

BAND-IT Min.Spec.(PSI)Typical(PSI) 45,000 60,000 90,000 55,000 45,000 50,000

% of Elongationin2inches 30 40 40 40 30 35

BAND-ITMin.Spec.,Typical(%) 45 55 45 50 45 45

1300°F 36,000 37,500 37,500 35,500 36,000 48,000

1500°F 22,000 23,000 23,000 22,500 22,000 28,000

1700°F 11,000 11,000 11,000 11,000 13,500 18,000

CORROSION RESISTANCE

Mild Atmosphericand Fresh Water Good Good Good Good VeryGood Excellent

Industrial Atmosphere Good Good Good Good VeryGood VeryGood

Marine Atmosphere Fair Fair Fair Fair Good VeryGood

Salt Water No No No No No Good

Mild Chemical Fair Fair Fair Fair Good Good

Oxidizing Chemical Fair Fair Fair Fair Good Good

Reducing Chemical No No No No No Good

Municipal,

Construction Automotive Municipal ElectricalPowerPaper,Textile,

Transmission Medical

VALU-STRAP™,
Valuclips,
Brackets,

® BAND-IT Tie,
Band Clamps

Center PunchClamps,
®Jr.  Smooth ID Clamps,

Band, Buckle, 
BAND-FAST™, 

Tie Strips,
®Band-Lok Tie

®1/4"Ultra-Lok Ties

Ultra-Lok ® Band Scru-Seal 
Housing&Base,

Worm Gear,
Clamps, Buckles

304 Strap, 
®Tie-Dex Band,
®Tie-Lok Ties,

Ball-LokTies,
Self-LokTies,

®Multi-Lok, Tie-Lok ,
®Ball-Lok,Self-Lok Ties,

®Junior SIDClamps,
®Nipples,Tri-Lokts ,

316Band/Buckle,
AllPurposeBand,

EasyRead

and Clamps

Mean Coefficientof

Thermal Expansion

per°F.x10 -6

Tensile Strengthat

Elevated Temps.,

Short Time Tests,(PSI)

USE

General

BAND-IT ®

All values in table are reference only.
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MetalsData

AISITYPENUMBERORNAME 317L1/4Hard 409 430 Monel ® 400 Inconel® 625 AL6XN ® TitaniumGR1 GCS

SPECYFIKACJA UNSDesignation S31703 S40900 S43000 N04400 N06625 N08367 R50250 -

ASTM A-240 A-240 A-240 B127 B443 B688 B265 -

Principal Alloying Elements,%

Si .75Max.

Ni 11.00-15.00 Ni 0.050

S 0.03Max. S 0.03Max. S0 .024Max. Fe 2.5Max. Cr 20 .0-22 .0

Mo 3.00-4.00 Al 0.4Max. Mo 6.0-7.0

Cu. 75Max.

N.18-.25

PHYSICAL PROPERTIES

Density, Lb/Cu.In. 0.29 0.28 0.278 0.319 0.305 0.291 0.163 0.283

Mod.of Elasticity in Tension x10 6PSI 29.0 30.2 29.0 26.0 30.0 28.3 15.0 30.0

Structure Austenitic Ferritic Ferritic -- Austenitic Alpha Ferritic

32-212°F 8.9 5.8 5.8 7.7 7.4 8.5 4.6 6.3

32-600°F 9.00 6.12 6.10 8.80 - 8.8 5.30 7.30

32-1000°F 9.70 6.60 6.30 9.10 - 9.1 5.50 7.90

32-1200°F 10.30 6.86 6.60 9.30 - 9.5 5.70 8.20

Melting Range

ELECTRICAL PROPERTIES Non-Magnetic - Magnetic - Non-Magnetic - Non-Magnetic Magnetic

Magnetic Permeability, Annealed µ=1.008 - µ=600-1100 -

Elec.Resistivity,Microhm-cm,70°F 74.00 60.00 60.00 5.10 12.90 89.0 4.20 17.20

MECHANICAL PROPERTIES

Rockwell Hardness 70-85R B 88R B Max 75-90R B 60-80R B 88-94R B 80-95R B 64-70R B 80-95R B

Ultimate,Tensile Strength 115,000 55,000 55,000 70,000 120,000 95,000 - 84,000

BAND-ITMin.Spec.(PSI),Typical(PSI) 120,000 68,000 75,000 75,000 130,000 110,000 46,000 90,000

Yield Strength, 75,000 25,000 40,000 32,000 60,000 45,000 25,000 80,000
®BAND-IT  Min.Spec.(PSI),Typical(PSI) 80,000 35,000 55,000 40,000 75,000 55,000 31,000 85,000

%ofElongationin2inches, 10 20 20 30 30 30 24 5
®BAND-IT Min.Spec.,Typical(%) 15 33 25 40 40 45 30 8

1300°F 48,000 5,000 15,000

1500°F 28,000 1,500 8,000

1700°F 18,000 - 5,000

CORROSION RESISTANCE

Mild Atmosphericand Fresh Water Excellent Good Good Good Good Good Good Good/Fair

Industrial Atmosphere VeryGood Good Good Good Good Good Good Fair

Marine Atmosphere VeryGood Poor Poor Excellent Excellent Excellent Good Poor

Salt Water Good No No Excellent Excellent Excellent Good No

Mild Chemical VeryGood Fair Fair Good Good Good Good No

Oxidizing Chemical Good Fair Fair Good Good Good * No

Reducing Chemical Good Good No Good Good Good No

Pulp/Paper, Auto
Chemical,Marine

Petroleum Marine Weldable

317LBandfor Special Automotive, Band/Buckle Band/Buckle, Special
PaperMills,Special UniversalClamp PreformedClamps Preformed

Applications Clamps

Mean Coefficientof
Thermal Expansion

per° F.x10 -6

Tensile Strengthat
Elevated Temps.,

Short Time Tests,(PSI)

USE

General

®BAND-IT

All values in table are reference only.
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WYKAZ SPECYFIKACJI METALI

STAL 
WĘGLOWA

0.60 - 0.90
0.40 - 60

0.050 MAX
0.040 MAX

AISI

430

16 - 18
1 MAX
1 MAX

0.12 MAX

AISI

410

11.50-13.50
1 MAX
1 MAX

0.15 MAX

AISI

316

10 - 14
16 - 18
1 MAX
2 MAX

0.08 MAX
2 - 3

AISI

305

10.5 - 13
17 - 19
1 MAX
2 MAX

0.12

AISI

304

8 - 10.5
18 - 20
2 MAX
1 MAX
0.08

AISI

301

6 - 8
16 - 18
2 MAX
1 MAX

0.15 MAX

AISI

201

3.5 - 5.5
16 - 18
1 MAX

5.5 - 7.5
0.15 MAX

7,75 8,03 8,03 8,03 8,03 7,75 7,75 7,83

1398-1454 1398-1421 1398-1454 1398-1454 1371-1398 1470-1560 1426-1510 ..............

69,0 72,0 72,0 72,0 74,0 57,0 60,0 17,2

µ = 1,02 µ = 1,02 µ = 1, 00 8 µ = 1,008 µ = 1,008 µ=700-1000 µ=600-1000 µ=1500-2000

90 - 95Rb 75 - 95Rb 70 - 90Rb 70 - 90Rb 70 - 85Rb 75 - 85Rb 75 - 90Rb 80 - 95Rb

Hardened annealed  Hardened annealed  Hardened    annealed

40 50 5 20 20 10

70,3 56 52,7 45,7 45,7 45,7

31,64 21,09 21,09 28,12 28,12 38,67

Nie Nie Nie Nie
Buona

Nie Nie Nie

Dobra   Dobra   
Bardzo 
dobra   

Bardzo 
dobra   Wspaniała   Dobra   Dobra   Dobra

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Discrete Discrete Good Good Very good Sufficient Sufficient Sufficient

Good Good Very good Very good Very good Discrete Good Discrete

Discrete Discrete Good Good Good Discrete Discrete
No

3

GĘSTOŚĆ

STRUKTURA

TEMPERATURA FUZJI

ELECTROMAGNETIC

PROPERTIES

ODPORNOŚĆ
ELEKTROMAGNETYCZNA

DROŻNOŚĆ
MAGNETYCZNA

ROCKWELL HARDNESS

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

WYDŁUŻENIE

OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE

STRAIN LOAD

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

PODSTAWOWA

ATMOSFERA SŁOTKIEJ WODY

SŁONA WODA

ATMOSFERA MORSKA

ATMOSFERA PRZEMYSŁOWA

KWAS

Ni
Cr
Si
Mn
C
Mo
S
P

STOSUNEK
GŁÓWNYCH
SKŁADNIKÓW

TYP STALI

50

56

21,09

50

56

21,09

18

105

77

7

105

77

7

105

77

Niewielkie własności magnetyczne mogą być obecne również w produktach wykonanych z stali austenitycznych, 
takie zjawiska pochodzą z  automatyczne jobróbki i montażu. Nie wpływa to w ogóle na działania produktu 
w zakresie stosowania dla którego został zaprojektowany.

anty 
magnetyczne  

anty 
magnetyczne  

anty 
magnetyczne  

anty
 magnetyczne 

anty
 magnetyczne 

magnetyczne  magnetyczne  magnetyczne

Austenityczna Austenityczna Austenityczna Austenityczna  Austenityczna Martenzytyczne Ferritic Ferrytyczne

Good

Buona

Good

34



Sklep / Magazyn - LUXMAT
 ul. Kijowska 11, tel. 0 505 403 364

tel./fax 22 818 55 36, e-mail: biuro@b-n.pl
www.b-n.pl 

TAŚMY  · OPASKI ·  OBEJMY

   


